
 

 

 

Bruksanvisning för modulen Extern relämodul 8x RELAY 

1. Tekniska data 

Strömförsörjning 24 V DC 

Maximal strömförbrukning 200 mA 

Maximal tvärsnitt för anslutningskabel 1,5 mm2 

Storlek 162 x 90 x 70 mm 

Montering DIN-skena 

Vikt 250 g 

Arbetstemperaturområde 0 till 45 grader C 

2. Produktbeskrivning 

Om det saknas reläutgångar i Deimic-systemet kan vi använda en extra 

extern relämodul 8x RELAY. Tack vare den kan vi använda PWM-utgångarna på Deimic ONE Master- och 
Expander-modulen (från version 3.0 och uppåt, denna modul stöds inte på tidigare generationers moduler) för 
att styra 230 V On/Off-enheter med hjälp av 
reläer placerade i den externa relämodulen. Ett PWM-utgång kan styra en On/Off-utgång med hjälp av ett relä 
placerat i den externa relämodulen. Vi kan ansluta maximalt två externa relämoduler till varje Deimic ONE- 
modul och 
och därmed få ytterligare 16 reläutgångar för On/Off-enheter. 

Den externa relämodulen med PWM-utgång kan endast styra On/Off-enheter. Det är inte möjligt att ansluta 
rullgardiner, fasadjalusier, markiser, uppvärmning, trädgårdsbevattning, portar, dörrar och andra enheter med 
specialfunktioner till den. 

Till DEIMIC ONE-systemet kan vi ansluta maximalt två externa relämoduler, oavsett antalet moduler som 
används i systemet. 

 
 
 
 

 



3. Beskrivning av anslutningar 

SUPPLY 24V – kontakt till vilken en extern 24V-strömförsörjning ska anslutas, med vilken vi försörjer 
reläerna i modulen. Vid kontakten finns en grön LED-lampa som signalerar att spänningen är korrekt 
ansluten. 

Inputs – kontakt till vilken PWM-kanalkontakten från Deimic One Master- eller Expander-modulen ska 
anslutas, på stift 24V och – 24V-spänning matas från en extern 24V-strömförsörjning ansluten till 
modulen, vilket innebär att det inte finns något behov av att ansluta strömförsörjningen till PWM- 
kontakten på Deimic ONE Master- eller Expander-modulen. Stiften 0 till 7 är ingångar som styr 
reläerna. 

Q0 till Q7 – reläutgångar som styrs av ingångarna Inputs 0 till Inputs 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Anslutning till DEIMIC-systemet 

Den externa relämodulen ansluts till PWM-utgångarna på Deimic ONE Master- och Expander-moduler 
från version 3.0 och uppåt. Moduler av tidigare generationer stöder inte denna funktion. 

Den externa relämodulen kan anslutas till PWM-utgångarna 0 till 15. 

Vi kan använda alla fyra kanalerna från en given kontakt och blanda dem med LED-remsor, men i detta 
fall måste LED-remsorna från kontakten som vi ansluter den externa relämodulen till 
måste matas med 24 V och strömförsörjningens effekt måste väljas så att den passar LED- 
remsorna med en marginal på ca 200 mA för strömförsörjningen av reläerna i modulen 
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6. Varningar och anmärkningar 
- Innan montering påbörjas, läs igenom anslutningsschemat och monteringsanvisningen för Deimic-systemet som finns 

tillgänglig på www.deimic.se. Underlåtenhet att följa anvisningarna i manualen och andra krav på noggrann 
utförande av elinstallationen kan, med tanke på enhetens karaktär, leda till 
livsfarligt och hälsofarligt, orsaka skador på utrustningen eller installationen som enheten är ansluten till, leda till skador på 
andra enheter eller brott mot andra gällande bestämmelser. Tillverkaren av enheten, Deimic sp. z o.o., ansvarar inte för 
materiella eller immateriella skador som uppstår till följd av installation och/eller användning av utrustning som inte 
överensstämmer med instruktionerna och/eller principerna för god sed vid installation och montering av enheten. 

- Spänningen som försörjer enheten och övriga karakteristiska parametrar måste överensstämma med 
parametrarna som anges i Tekniska data i denna instruktion. 

- Monteringen av utrustningen måste ske utan ansluten matningsspänning. 
- Produkten är inte avsedd för barn eller djur. 
- Vid tekniska frågor eller kommentarer, kontakta Deimics tekniska avdelning 

påwww.bazawiedzy.deimic.pl 

- Svar på de vanligaste frågorna finns på www.bazawiedzy.deimic.pl 

 

FARA! 

- Livsfara på grund av elektrisk ström. 
- Enheten är avsedd för användning i hushållselnätet inomhus. Felaktig anslutning eller användning kan orsaka brand eller 

elstötar. Allt arbete i samband med installation av enheten, särskilt arbete som innebär integration och modifiering av 
elinstallationer, får endast utföras av en person med lämplig kvalifikation och behörighet. 

- Vid installation av enheten ska du kontrollera att strömmen till kretsen där enheten är ansluten eller i dess närhet 
är frånkopplad. 

 

7. CE-märkning 
Tillverkaren försäkrar att enheten är helt förenlig med kraven i EU-lagstiftningen, inklusive de direktiv om den nya strategin 
som är relevanta för denna utrustning. Deimic sp. z o.o. försäkrar särskilt att enheten uppfyller de säkerhetskrav som 
fastställs i lag och är förenlig med de nationella bestämmelser som genomför de relevanta direktiven: Direktivet om 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC 2014/30/EU) och direktivet om begränsning av användningen av vissa ämnen i 
elektriska och elektroniska produkter (ROHS II – 2011/65/EU). 

  
 

8. Garanti 
Garantin finns tillgänglig på www.deimic.se/garantier/ 

9. Tillverkarens uppgifter 

Deimic sp. z o.o. 

Ul. Fordońska 40 85-719 
Bydgoszcz, Polen www.deimic.pl 
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