
 

 

Bruksanvisning för temperaturgivare CT-3-1-Smart 

 
1. Tekniska data 

 

Strömförsörjning 12 till 24 V DC 

Maximal strömförbrukning 10 mA 

Maximal tvärsnitt för anslutningskabel 1 mm2 

Storlek 29 x 19 x 12 mm 

Vikt  

Arbetsområde 0 till 45 grader C 

Temperaturmätningsområde med rumstemperatursond 

MCP9700A 

-20 till 50 grader C 

Temperaturmätningsområde med överhettningsgivare 

DS18B20 

5 till 95 grader C 

2. Produktbeskrivning 

Temperatursensorn CT-3-1-Smart är en temperatursensor avsedd för Deimic-systemet, vars uppgift är 
att mäta temperaturen i rummet, med möjlighet till ytterligare mätning av golv- 
/värmefolietemperaturen eller hantering av två digitala ingångar till vilka två impulsbrytare kan 
anslutas (klassiska knappar och reedkontakter kan INTE anslutas till den). Informationen skickas via 
Deimic Smart Bus till Deimic One-modulen. 

Med sensorn CT-3-1-Smart är det möjligt att samtidigt mäta rumstemperaturen och 
överhettningstemperaturen eller samtidigt mäta rumstemperaturen och hantera två impulsbrytare 
med endast ett ingång på modulen Deimic One. 

OBS 

Sensorn CT-3-1-Smart fungerar endast med Deimic One-moduler i version v3 eller senare som 
tillverkats från september 2021. För äldre moduler ska sensorerna CT-3-0 användas. 



3. Beskrivning av anslutningar 

 

 

                                                
 
V+ – positiv spänning som försörjer rörelsesensorn, bör ligga inom intervallet 20–24 V DC. 
Strömförsörjningen bör tillföras från 24 V-klämman på ingångskontakten på Deimic Master- eller 
Deimic Expander-modulen. 

OUT – utgång för digital Deimic Smart Bus, som ska anslutas till valfri ingång på modulen Deimic One 
Master/Master LED/Expander/Expander LED. På utgången OUT visas spänningen som anges på 
klämman V+, dvs. i intervallet 20–24 V. 

GND – Strömförsörjningens jord, ska matas från GND-klämman på ingångskontakten till Deimic 
Master- eller Deimic Expander-modulen. 

DS-sensor – kontakt för anslutning av överhettningssensorn DS18B20 eller två impuls knappar, impuls 
knapparna måste ansluta ingångarna till GND (på sensorn CT-3-1Smart) 

Sensor MCP – kontakt för anslutning av rumstemperatursensor MCP9700A 

4. LED-diod 

När strömmen slås på tänds en röd LED-diod på sensorn en kort stund, sedan slocknar den och en gul 
LED-diod blinkar var 5:e sekund. Om dioden blinkar grönt betyder det att det är en temperaturgivare 
utan stöd för Deimic Smart Bus och att man måste beställa en Smart-version av givaren med 



Deimic Smart Bus. Om den röda LED-lampan lyser konstant på sensorn betyder det att sensorn inte 
har upptäckt någon temperatursensor. 

5. Driftläge 

Sensorns driftsläge detekteras varje gång strömmen slås på. 

• Om DS18B20-sonden är ansluten till Sensor DS-kontakten och MCP9700A-sonden är 
ansluten till MCP-kontakten samtidigt, kommer sensorn att fungera som temperatur- 
och överhettningssensor och det är också så den kommer att detekteras på Deimic 
Smart Bus. 

• Om endast sonden MCP9700A är ansluten till Sensor MCP-kontakten kommer sensorn 
att fungera som temperatur- och två impulsingångssensor. 

 
 



7. Anslutning till DEIMIC-systemet 

 

 
 
 

 
Exakta anslutningsscheman till Deimic ONE-modulerna finns i instruktionsboken för Deimic ONE 3.0- 
modulerna  
 

8. Sensorernas mått. 

Rumstemperaturgivare MCP9700A. 

Rumstemperaturgivaren levereras med en 15 cm lång kabel och avslutas med en temperaturgivare 
med måtten 5x6 mm. 



Överhettningssensor DS18B20. 

Överhettningsgivaren levereras med en 3 m lång kabel och avslutas med en metallhylsa med måtten 6 
x 50 mm, som på bilden nedan. 

För att föra in den i golvet eller taket är ett golvvärmerör 
med en diameter på 16 mm, men man måste se till att rörens böjradie är sådan att sensorn kan dras 
igenom till rörändan. 

 
 

 

 
Varningar och anmärkningar 
- Innan installationen påbörjas bör du bekanta dig med anslutningsschemat och installationsanvisningarna för Deimic- 

systemet som finns tillgängliga på www.deimic.se. Om du inte följer anvisningarna i manualen och andra krav för 
noggrann installation av elsystemet kan detta, på grund av enhetens karaktär, vara 
livsfarligt och hälsofarligt, orsaka skador på utrustningen eller installationen som enheten är ansluten till, leda till skador på 
andra enheter eller brott mot andra gällande bestämmelser. Tillverkaren av enheten, Deimic sp. z o.o., ansvarar inte för 
materiella eller immateriella skador som uppstår till följd av installation och/eller användning av utrustning som inte 
överensstämmer med instruktionerna och/eller principerna för god sed vid installation och montering av enheten. 

- Spänningen som försörjer enheten och övriga karakteristiska parametrar måste överensstämma med 
parametrarna som anges i Tekniska data i denna instruktion. 

- Monteringen av utrustningen måste ske utan ansluten matningsspänning. 
- Produkten är inte avsedd för barn eller djur. 
- Vid tekniska frågor eller kommentarer, kontakta Deimics tekniska avdelning 

påwww.bazawiedzy.deimic.pl 

- Svar på de vanligaste frågorna finns på www.deimic.se  

 

FARA! 

- Livsfara på grund av elektrisk ström. 
- Enheten är avsedd för användning i hushållets elinstallationer inomhus. Felaktig anslutning eller användning kan orsaka 

brand eller elstötar. Allt arbete i samband med installation av enheten, särskilt arbete som innebär integration och 
modifiering av elinstallationer, får endast utföras av en person med lämplig kvalifikation och behörighet. 

- Vid installation av enheten ska du kontrollera att strömmen till kretsen där enheten är ansluten eller i dess närhet 
är frånkopplad. 

http://www.deimic.se./
http://www.bazawiedzy.deimic.pl/
http://www.deimic.se/


CE-märkning 
Tillverkaren försäkrar att enheten är helt förenlig med kraven i EU-lagstiftningen, inklusive de direktiv om den nya strategin 
som är relevanta för denna utrustning. Deimic sp. z o.o. försäkrar särskilt att enheten uppfyller de säkerhetskrav som 
fastställs i lag och är förenlig med de nationella bestämmelser som genomför de relevanta direktiven: Direktivet om 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC 2014/30/EU) och direktivet om begränsning av användningen av vissa ämnen i 
elektriska och elektroniska produkter (ROHS II – 2011/65/EU). 

   

Garanti 
Garantin finns tillgänglig på www.deimic.se 
  

Tillverkarens uppgifter 
Deimic sp. z o.o. 
Ul. Fordońska 40 85-719 
Bydgoszcz, Polen www.deimic.pl 

http://www.deimic.se/
http://www.deimic.pl/

