
 

 

 

Bruksanvisning för rörelsesensor CR-3-1 

 
1. Tekniska data 

 

Strömförsörjning 12 V till 24 V DC 

Maximal strömförbrukning när LED-lamporna är tända 35 mA 

Maximal strömförbrukning när LED-lamporna är avstängda 12 mA 

Maximal ledarkrossnitt för anslutning 1 mm2 

Vikt med monteringsdosa 

Storlek 80x75 mm med monteringsdosa 

Montering Hål diameter 65 för montering av burk 
diameter 60 

Vikt 80 g 

Arbetstemperaturområde 0 till 45 grader C 

Maximal rörelsedetekteringsräckvidd vid montering av 

detektorn på 3 meters höjd 

3,5 m 

2. Produktbeskrivning 

Deimic CR-3-1-Smart är en rörelsesensor som är utrustad med en extra temperatur- och 
fuktighetssensor. Data från dessa sensorer skickas via Deimic Smart Bus till Deimic Master- eller Deimic 
Expander-moduler. För Deimic Smart Bus krävs Deimic-moduler av minst version v3 (tillverkade från 
och med tredje kvartalet 2021). För äldre versioner av Deimic Master- och Deimic Expander-moduler 
krävs Deimic-moduler av version v2. 
Deimic Smart Bus krävs Deimic-moduler av minst version v3 (tillverkade från och med tredje kvartalet 
2021). För äldre versioner av Deimic Master- och Deimic Expander-modulerna kommer sensorn att 
fungera i klassiskt läge och möjliggöra rörelsedetektering och temperaturmätning (om de vita LED- 
lamporna som används för belysning är avstängda). 
Rörelsesensorn är dessutom utrustad med vita LED-lampor placerade i sensorns kupol, vilket gör det 
möjligt att använda sensorn som nattbelysning. LED-lampornas tändningstid 
kan ställas in på 10, 60 eller 120 sekunder från den senaste rörelsen, eller så kan man stänga av 
funktionen helt, så att sensorn skickar information om rörelsedetektering till Deimic-systemet utan att 
tända LED-lamporna. 

 
OBS 

Om sensorn aktiveras av sig själv måste alla öppningar i installationsdosan täppas till ordentligt, 

eftersom sensorn aktiveras av luftrörelser. 



3. Beskrivning av anslutningar 

 
V+ - positiv spänning som försörjer rörelsesensorn, bör ligga inom intervallet 12-24 V DC, 
strömförsörjningen bör tillföras från klämman V+ på ingångskontakten på modulen Deimic Master eller 
Deimic Expander. 

OUT – när sensorn fungerar som Smart Sensor är OUT-utgången en Deimic 

Smart Bus, som fungerar med moduler i version v3 eller senare (i produktion från tredje kvartalet 
2021). Utgången ska anslutas till ingången på Deimic Master- eller Deimic Expander-modulen. 
Vid drift i klassiskt läge (omkopplare SW1 i läge OFF) visas en hög spänningsnivå (värdet för spänningen 
som matas till ingången V+) på utgången OUT vid rörelsedetektering, enligt nedanstående diagram. 
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TEMP – vid drift av sensorn som Smart Sensor och när belysningstiden är inställd på OFF är utgången 
TEMP inaktiv och bör inte anslutas. Vid drift i klassiskt läge (omkopplare SW1 i läge OFF) visas 
temperaturen i den digitala Deimic-bussen på utgången TEMP, som stöds av alla Deimic-moduler 
tillverkade från 2017. 

GND – Strömförsörjningens jordning ska anges från GND-klämman på ingångskontakten på Deimic 
Master- eller Deimic Expander-modulen. 

4. Beskrivning av omkopplare 

SW1 Smart Sensor – omkopplingen till läge ON aktiverar dataöverföring i Deimic Smart Bus- 
protokollet, som på en ledare överför alla värden som rörelsesensorn mäter, dvs. 
rörelsedetektering, temperatur, omgivningens ljusstyrka och fuktighet. Data skickas till 
OUT-stiftet på kabelanslutningen. För att kunna använda Deimic Smart Bus-protokollet krävs Deimic- 
moduler i version v3 eller senare (i produktion från tredje kvartalet 2021). 
I Smart Sensor-läget är TEMP-utgången inaktiv och bör inte anslutas. 



För äldre moduler är det inte möjligt att använda Deimic Smart Bus-protokollet, omkopplaren måste 
vara i läge OFF, vid utgången OUT visas en hög spänningsnivå vid rörelsedetektering och vid utgången 
TEMP visas temperaturen i Deimic digitala buss, som stöds av alla Deimic-moduler tillverkade från 
2017. 
Driftläget detekteras endast när strömmen till rörelsesensorn är påslagen. Efter att brytarens läge har 
ändrats måste strömmen till rörelsesensorn kopplas bort och anslutas igen. 

SW2 – används inte 

SW3, SW4 LED Time 1 och 2 – omkopplare som anger hur länge de vita lysdioderna ska lysa efter att 
rörelse har detekterats. Tiden räknas från den senaste detekterade rörelsen och räknas om från början 
vid varje ny detekterad rörelse. LED-belysningens längd kan ändras utan att rörelsesensorn behöver 
kopplas bort från strömförsörjningen och ändras vid nästa detekterade rörelse. 



5. Anslutning till DEIMIC-systemet 

Anslutning i klassiskt läge (INTE SMART), vi ansluter både rörelsedetektering och temperaturmätning 
med hjälp av utgångarna OUT och TEMP. 

 

 
Anslutning i SMART-läge: vi ansluter endast utgången OUT till Deimic ONE-modulen. 

 

 
Exakta anslutningsscheman till Deimic ONE-modulerna finns i instruktionsboken för Deimic ONE 3.0- 
modulerna under följande länk: 
https://deimic.se/for-installator/ 
 

https://deimic.se/for-installator/


 

6. Varningar och anmärkningar 
- Innan montering påbörjas, läs igenom anslutningsschemat och monteringsanvisningen för Deimic-systemet som finns 

tillgänglig på www.deimic.se  Underlåtenhet att följa anvisningarna i manualen och andra krav på noggrann utförande 
av elinstallationen kan, med tanke på enhetens karaktär, leda till: 
livsfarligt och hälsofarligt, orsaka skador på utrustningen eller installationen som enheten är ansluten till, leda till skador på 
andra enheter eller bryta mot andra gällande bestämmelser. Tillverkaren av enheten, Deimic sp. z o.o., ansvarar inte för 
materiella eller immateriella skador som uppstår till följd av installation och/eller användning av utrustning som inte 
överensstämmer med instruktionerna och/eller reglerna för god sed vid installation och montering av enheten. 

- Spänningen som försörjer enheten och övriga karakteristiska parametrar måste överensstämma med 
parametrarna som anges i Tekniska data i denna instruktion. 

- Monteringen av utrustningen måste ske utan ansluten matningsspänning. 
- Produkten är inte avsedd för barn eller djur. 
- Vid tekniska frågor eller kommentarer, kontakta Deimics tekniska avdelning 

påwww.bazawiedzy.deimic.pl 

- Svar på de vanligaste frågorna finns på www.bazawiedzy.deimic.pl 

 

FARAO! 

- Livsfara på grund av elektrisk ström. 
- Enheten är avsedd för användning i hushållets elinstallationer inomhus. Felaktig anslutning eller användning kan orsaka 

brand eller elstötar. Allt arbete i samband med installation av enheten, särskilt arbete som innebär integration och 
modifiering av elinstallationer, får endast utföras av en person med lämplig kvalifikation och behörighet. 

- Vid installation av enheten ska du kontrollera att strömmen till kretsen där enheten är ansluten eller i dess närhet 
har kopplats bort. 

 

7. CE-märkning 
Tillverkaren förklarar att enheten är helt förenlig med kraven i EU-lagstiftningen, inklusive de direktiv om den nya strategin 
som är relevanta för denna utrustning. Deimic sp. z o.o. förklarar särskilt att enheten uppfyller de säkerhetskrav som 
fastställs i lag och är förenlig med de nationella bestämmelser som genomför de relevanta direktiven: Direktivet om 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC 2014/30/EU) och direktivet om begränsning av användningen av vissa ämnen i 
elektriska och elektroniska produkter (ROHS II – 2011/65/EU). 

  
 

8. Garanti 
Garantin finns tillgänglig påwww.deimic.pl/gwarancja.html 9. Tillverkarens 
uppgifter 
Deimic sp. z o.o. 
Ul. Fordońska 40 85-719 
Bydgoszcz, Polen www.deimic.pl 

http://www.deimic.se/
http://www.bazawiedzy.deimic.pl/
http://www.bazawiedzy.deimic.pl/
http://www.deimic.pl/gwarancja.html
http://www.deimic.pl/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


