
Version av instruktionen 
02.03.2022 

Sida 1  

 

 

 

Bruksanvisning för modul Fyrkanalig dimmer 230V Deimic 

1. Tekniska data 

Modulens strömförsörjning 24 V DC 

Modulens maximala strömförbrukning 150 mA 

Maximal tvärsnitt för 230V-anslutningskabel 1,5 mm2 

Antal dimbara kanaler 4 

Maximal belastning av dimbar kanal 300 W 

Maximal spänning för dimbar kanal 230 V AC 

Driftsläge för dimbara utgångar Leading eller Trailing Edge 

Kommunikation med Deimic-systemet CANBus eller PWM 

Storlek 162x90x70 mm 

Montering DIN-skena 

Vikt 400 g 

Arbetstemperaturområde 0 till 45 grader C 

2. Produktbeskrivning 

Deimic 230V fyrkanalig dimmer är en modul som används för att reglera ljusstyrkan på 230V-belysning. Modulen har 4 
oberoende kanaler, var och en kan styra en belastning på maximalt 300W. Dimmern styr 230V-strömmen med hjälp av 
Leading eller Trailing Edge-utspänningsmodulering. 
Modulen kan arbeta i PWM- eller CAN-läge, vilket väljs med hjälp av en dipswitch. Beskrivningen av varje driftsläge 
finns i dokumentationen nedan. 

Glödlampor som ansluts till dimmern måste vara avsedda för dimning och måste ha beteckningen dimbar, justerbar, 
dimmable eller ha ett av följande symboler: 

 

 
Om en ljuskälla som inte har dimmerfunktion ansluts till modulen kan den blinka under användning, vilket innebär att 
den inte är avsedd för ljusstyrkejustering. 

Av de justerbara 230V-ljuskällor som finns på marknaden fungerar IKEA-produkterna i serierna LEDARE, SOLHETTA och 
ROLLSBO bäst, men de måste ha beteckningen ”kan dimmas” eller vara dimbara glödlampor från Philips. 

Modulen får inte användas för att reglera hastigheten på motorer och andra elektriska apparater, utan är endast 
avsedd för att reglera ljusstyrkan på belysning som drivs med 230 V. 
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3. Beskrivning av anslutningar 

 

 
24V/SUPPLY – kontakt för anslutning av en extern 24V-strömförsörjning som används för att driva modulen. Vid 
kontakten finns en grön LED-lampa som indikerar att spänningen är korrekt ansluten. 

CANBUS (anslut endast vid CAN-drift) – CANBus-bussanslutning som ska anslutas till övriga Deimic-moduler på huvud- 
CAN-bussen. 

PWM/INPUTS (anslut endast vid PWM-drift) – kontakt till vilken PWM-kanalkontakten från Deimic One Master- eller 
Expander-modulen ska anslutas, till stift 24V och – 24V-spänning ska tillföras från en extern 24V-strömförsörjning 
ansluten till Deimic ONE Master- eller Expander-modulen, pinnarna 0 till 3 är ingångar från vilka PWM- 
fyllnadsprocenten avläses och på basis av denna regleras ljusstyrkan för 230V-belysningen. 

230V för L0 L1/In 230V – anslutning för anslutning av 230V-spänning, som kommer att regleras och matas till 
fasutgångarna L0 och L1. Nolledaren ska anslutas till klämmorna N, 230V för L0 L1 dimmermodulen, och se till att den 
är ansluten till samma jordfelsbrytare som belysningen som är ansluten till utgången för fas L0 L1 på dimmermodulen. 

Utgång L0 L1 – fasutgångar för anslutning av belysningsfasen. Nolledaren ska anslutas utanför dimmermodulen, men 
se till att den är ansluten till samma jordfelsbrytare som anslutningen 230V för L0 L1/In 230V på dimmermodulen. 

230V för L2 L3/In 230V – anslutning för anslutning av 230V-spänning, som kommer att regleras och matas till 
fasutgångarna L0 och L1. Nolledaren ska anslutas till klämmorna N, 230V för L2 L3 dimmermodulen, och se till att den 
är ansluten till samma jordfelsbrytare som belysningen som är ansluten till utgången för fas L2 L3 på dimmermodulen. 
Utgång L2 L3 – fasutgångar för anslutning av belysningsfasen. Nolledaren ska anslutas utanför dimmermodulen, men 
se till att den är ansluten till samma jordfelsbrytare som anslutningen 230V för L2 L3/In 230V på dimmermodulen. 

Säkringar – supersnabba säkringar med en värde på 4A vardera, dessa säkringar skyddar kanalerna L0 L1 och L2 L3 
mot överbelastning och kortslutning vid utgångarna L0 L1 L2 L3. 

Dipswitch-omkopplare – 3-sektionsomkopplare för val av modulens driftsläge och kanalernas driftsläge. Beskrivningen 
av inställningarna finns längre fram i bruksanvisningen. 

4. Beskrivning av Dipswitch-omkopplaren 
Dipswitch-omkopplarna ansvarar för val av modulens driftläge och, i PWM-läge, för val av utgångarnas driftläge. 
Nedan beskrivs de enskilda omkopplarnas funktioner och inställningar. 
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Omkopplare nr 1 ansvarar för val av modulens driftsläge. Omkopplaren i standardläget OFF innebär drift i CAN-läge, 
medan omkopplingen till läget ON innebär drift i PWM-läge. 

Om modulen arbetar i PWM-läge aktiveras omkopplare 2 och 3, som ansvarar för utgångarnas arbetsläge. 
Omkopplare nr 2 ansvarar för de vänstra kanalerna (L0 och L1) medan omkopplare 3 ansvarar för de högra kanalerna 
(L2 och L3). Som standard är båda omkopplarna i läge OFF, vilket innebär att alla kanaler arbetar i Trailing edge-läge. 
Om man ställer omkopplare nr 2 till läget ON växlar man driftsläget för kanalerna L0 och L1 till Leading edge. Om man 
ställer omkopplare nr 3 till läget ON växlar man driftsläget för kanalerna L2 och L3 till Leading edge. 

När modulen arbetar i CAN-läge ändras kanalens läge med hjälp av konfigurationsprogrammet och ändring av 
omkopplare 2 och 3 påverkar inte utgångens arbetsläge. 

Alla ändringar av omkopplarna måste göras när 24V- och 230V-spänningen är frånkopplad. Omkopplarnas värden 
avläses endast vid modulens start och en ändring av dem under drift påverkar inte driftsläget för vare sig modulen 
eller utgångarna. 

Driftläget Trailing edge innebär att signalen aktiveras vid sinuskurvans nollpunkt och inaktiveras vid valfri tidpunkt 
under signalen. Denna styrning kallas även MOSFET-styrning. 

 
 

Driftläget Leading edge innebär att signalen aktiveras vid valfri tidpunkt under signalen och stängs av vid nollpunkten. 
Denna styrning kallas även triac-styrning. 

 
Om en 230 V ljuskälla som är ansluten till dimmermodulen piper eller blinkar, ska du först 
kontrollera om de är avsedda för dimning och om så är fallet måste man ändra utgångens driftläge. Tyvärr informerar 
tillverkarna oftast inte om vilket driftläge dimmern ska ha och man måste testa sig fram. 
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5. Beskrivning av LED-dioden 

Modulen är utrustad med en RGB-LED-diod placerad i mitten av modulen, som signalerar modulens drift på följande 
sätt: 

• Blinkar grönt ca var 5:e sekund under normal CAN-drift. 
• Blinkar grönt ungefär varannan sekund när modulen inte har någon licens i CAN-läge. 
• Blinkar blått var 5:e sekund under normal PWM-drift, 
• Blinkar blått ungefär varannan sekund när modulen inte har någon licens i PWM-läge. 
• Lysdioden lyser konstant rött vid drift i CAN-läge och vid avsaknad av kommunikation med Deimic ONE 

Master-modulen. 
• Blinkar rött ungefär varannan sekund för att informera om att det saknas spänning på utgången för en eller 

flera kanaler. 
• Blinkar blått vid kommunikation via CANBus-bussen. 
• Blinkar gult ungefär en gång per sekund vid uppdatering av programvaran. 
• Om den gula lysdioden lyser är vi i bootloadern och kan återställa den tidigare programvaran. 
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6. Anslutning av modulen i PWM-läge till Deimic ONE-systemet 

Om modulen arbetar i PWM-läge ska den anslutas enligt schemat nedan. Tänk på att den neutrala ledningen N måste 
ledas ut från samma jordfelsbrytare som den 
neutral ledning från belysningen. 
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7. Anslutning av modulen i CAN-läge till Deimic ONE-systemet 

Om modulen fungerar i CAN-läge ska den anslutas enligt schemat nedan. Observera att den neutrala ledningen N 
måste ledas ut från samma jordfelsbrytare som den 
neutral ledning från belysningen. 

I CAN-läge är det maximala antalet enheter på CANBus-bussen, inklusive dimmermoduler, Expander-moduler och 
mastermoduler, 9 moduler. 
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8. Varningar och anmärkningar 
- Innan montering påbörjas, läs igenom anslutningsschemat och monteringsanvisningen för Deimic-systemet som 

finns tillgänglig på www.deimic.se Underlåtenhet att följa anvisningarna i manualen och andra krav på 
noggrann utförande av elinstallationen kan, med tanke på enhetens karaktär, leda till 
livsfarligt och hälsofarligt, orsaka skador på utrustningen eller installationen som enheten är ansluten till, leda till 
skador på andra enheter eller bryta mot andra gällande bestämmelser. Tillverkaren av enheten, Deimic sp. z o.o., 
ansvarar inte för materiella eller immateriella skador som uppstår till följd av installation och/eller användning av 
utrustning som inte överensstämmer med instruktionerna och/eller reglerna för god sed vid installation och 
montering av enheten. 

- Spänningen som försörjer enheten och övriga karakteristiska parametrar måste överensstämma med 
parametrarna som anges i Tekniska data i denna instruktion. 

- Monteringen av utrustningen måste ske utan ansluten matningsspänning. 
- Produkten är inte avsedd för barn eller djur. 
- Vid tekniska frågor eller kommentarer, kontakta Deimics tekniska avdelning 

påwww.bazawiedzy.deimic.pl 
- Svar på de vanligaste frågorna finns på www.bazawiedzy.deimic.pl 

 

FARAO! 

- Livsfara på grund av elektrisk ström. 
- Enheten är avsedd för användning i hushållets elinstallationer inomhus. Felaktig anslutning eller användning kan 

orsaka brand eller elstötar. Allt arbete i samband med installation av enheten, särskilt arbete som innefattar 
integration och modifiering av elinstallationer, får endast utföras av en person med lämplig kvalifikation och 
behörighet. 

- Vid installation av enheten ska du kontrollera att strömmen till kretsen där enheten är ansluten eller i dess 
närhet är frånkopplad. 

 

9. CE-märkning 
Tillverkaren försäkrar att enheten är helt förenlig med kraven i EU-lagstiftningen, inklusive de direktiv om den nya 
strategin som är relevanta för denna utrustning. Deimic sp. z o.o. försäkrar särskilt att enheten uppfyller de 
säkerhetskrav som fastställs i lag och är förenlig med de nationella bestämmelser som genomför de relevanta 
direktiven: Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC 2014/30/EU) och direktivet om begränsning av 
användningen av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter (ROHS II – 2011/65/EU). 

  
 

10. Garanti 
Garantin finns tillgänglig på www.deimic.pl/gwarancja.html 

11. Tillverkarens uppgifter 

Deimic sp. z o.o. 

Fordońska 40 

85-719 Bydgoszcz, Polen www.deimic.pl 

http://www.deimic.se/
http://www.bazawiedzy.deimic.pl/
http://www.bazawiedzy.deimic.pl/
http://www.deimic.pl/gwarancja.html
http://www.deimic.pl/

