
 



  
 

 
 

Varningar och anmärkningar 

- Innan montering påbörjas bör du bekanta dig med anslutningsschemat och 

monteringsanvisningen för Deimic-systemet, som finns tillgänglig på 

www.deimic.pl Underlåtenhet att följa rekommendationerna i instruktionen och 

andra krav på noggrann utförande av elinstallationen kan, med tanke på 

enhetens karaktär, vara livsfarligt, orsaka skador på utrustningen eller 

installationen som enheten är ansluten till, leda till skador på andra enheter eller 

bryta mot andra gällande bestämmelser. Tillverkaren av enheten, Deimic sp. z 

o .o., ansvarar inte för materiella el ler immateriella skador som uppstår t i l l 

följd av installation och/eller användning av utrustning som inte överensstämmer 

m e d instruktionerna och/eller reglerna för korrekt installation o c h montering 

av enheten. 

- Spänningen som försörjer enheten och övriga karakteristiska parametrar 

måste överensstämma med parametrarna som anges i denna bruksanvisning. 

- Enheten måste monteras utan ansluten matningsspänning. 

- Produkten är inte avsedd för barn eller djur. 

- Vid tekniska frågor eller synpunkter, kontakta Deimics tekniska 

avdelning på www.bazawiedzy.deimic.pl 

- Svar på de vanligaste frågorna finns på 

www.bazawiedzy.deimic.pl 
 
 
 

 
Garanti 

Garantivillkoren finns på 

https://deimic.pl/gwarancja.html 
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FARAO! 

- Livsfara på grund av elektrisk ström. 

- Enheten är avsedd för användning i hushållselnätet inomhus. 

- Felaktig anslutning eller användning kan orsaka brand eller elstötar. 

- Allt arbete i samband med installation av enheten, särskilt arbete som 

innefattar integration och modifiering av elinstallationer, får endast utföras av 

en person med lämplig kvalifikation och behörighet. 

- Vid montering av enheten ska man kontrollera att strömförsörjningen till 

kretsen där enheten är ansluten eller i dess närhet har kopplats bort. 

- Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av modifieringar av 

produkten. 

CE-märkning 

Tillverkaren försäkrar att produkten är helt förenlig med EU-lagstiftningen, 

inklusive de direktiv som är tillämpliga på denna utrustning enligt den nya 

strategin. Deimic sp. z o.o. försäkrar särskilt att produkten uppfyller de 

säkerhetskrav som fastställs i lagstiftningen och är förenlig med de nationella 

bestämmelser som genomför de tillämpliga direktiven: Direktivet om 

elektromagnetisk kompatibilitet ( EMC 2014/30/EU) och direktivet om 

begränsning av användningen av vissa ämnen i elektriska o c h elektroniska 

produkter ( ROHS II ï 2011/65/EU). 

Tillverkarens 

uppgifter Deimic 

sp. z o.o. 

FordoŒska 40 85-758 Bydgoszcz, Polen 
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Beskrivning av modulen Deimic ONE Master 3.0 

DEIMICs smarta hemsystem gör det möjligt att styra elektriska apparater i 

byggnaden. Som standard ingår belysning, 

persienner, portar o c h garageportar, uppvärmning, larm, bevattning, ventilation 

och ljudanläggning. Enheten samarbetar m e d rörelsesensorer, 

temperatursensorer o c h strömbrytare. 

DEIMIC ONE-systemet har en huvudstyrningsenhet: DEIMIC ONE MASTER 3.0. 

Denna enhet har både ingångar, utgångar 

 

Beskrivning  av modulen  Deimic  ONE 

Master  3.0 

och en ┐ med operativsystemet Linux, som ansvarar för 

kommunikations mobilapplikationen . 

enhet 
I ett DEIMIC ONE-system kan vi bara ha en DEIMIC ONE MASTER 3.0-modul. 

Om vi behöver fler ingångar eller utgångar kan vi utöka DEIMIC ONE-systemet 

med DEIMIC ONE EXPANDER 3.0-expansionsmoduler, vilket ökar systemets 

möjligheter. Vi kan ansluta upp till 9 Deimic-bussmoduler till systemet, inklusive 

Master-, Expander- och tvåkanalsdimmermoduler. 

Tack vare anslutningen till LAN-nätverket kan DEIMIC ONE-systemet styras 

från en surfplatta eller mobiltelefon med iOS- eller Android-system. DEIMIC- 

mobilappen ger användaren möjlighet att övervaka systemets status och se vad 

som händer i byggnaden f r å n v a r som helst på jorden. DEIMIC ONE- 

systemet kräver ingen extern eller fast IP-adress från internetleverantören f ö r att 

fjärrstyra hemmet. 

Modulerna DEIMIC ONE MASTER och EXPANDER i serien 3.0 är utrustade 

med den digitala bussen Deimic SmartBus, tack vare vilken vi kan ansluta 

Deimic-enheter med mer än ett utgång till en fysisk ingång på modulen. Mer 

information om denna buss finns på följande sidor i manualen. 

 DEIMIC ONE 

MASTER 3.0 

Antal reläutgångar  (80 A i 20 ms) 39 

Antal LED-utgångar med justerbar ljusstyrka (spänning 12V/24V 

max 4A per kanal, styrning med PWM-signal) 

 
16 

Maximalt antal stödda utgångar 0-10V 

med extern modul 

 
16 

Antal digitala ingångar 36 

Maximalt antal ingångar med Deimic SmartBus-buss 252 

Maximalt antal temperaturgivare som stöds 36 

Antal stödda värmezoner Upp till 10 

Antal stödda rullgardiner/markiser Upp till 19 

Antal klimakonvektorer som kan hanteras Upp till 5 

Antal stödda bevattningssektioner Upp till 10 

Antal stödda mätaringångar Upp till 10 

Antal stödda rekuperatorer med 0-10V-signal Upp till 4 

 

 
Stödda kommunikationsbussar 

Modbus RTU, 

Modbus TCP, TCP, 

UDP, MQTT 

Processor ARM® 4x1,5 GHz 

RAM 1024 MB RAM 

Flashminne 8 GB eMMC Flash 

Ethernet 1000 Mbit 

CAN-gränssnitt 2x 

RS485-gränssnitt 1x 

Modulens strömförsörjning 24 V DC 

Ingångsströmförsörjning 24 V DC 

Modulens mått 324x111x57mm 

Maximal strömförbrukning 1A 

Modulens vikt 1250 g 

 

  
DEIMIC ONE 

EXPANDER 3.0 

Antal reläutgångar  (80 A i 20 ms) 39 

Antal LED-utgångar med justerbar ljusstyrka (spänning 12V/24V 

max 4A per kanal, styrning med PWM-signal) 

 
16 

Maximalt antal stödda utgångar 0-10V 

med extern modul 

 
16 

Antal digitala ingångar 36 

Maximalt antal ingångar med Deimic SmartBus-buss 252 

Maximalt antal temperaturgivare som stöds 36 

Antal stödda värmezoner Upp till 10 

Antal stödda rullgardiner/markiser Upp till 19 

Antal klimakonvektorer som kan hanteras Upp till 5 

Antal stödda bevattningssektioner Upp till 10 

Antal stödda mätaringångar Upp till 10 

Antal stödda rekuperatorer med 0-10V-signal Upp till 4 

Modulens strömförsörjning 24 V DC 

Ingångarnas strömförsörjning 24 V DC 

Modulens mått 324 x 111 x 57 mm 

Maximal strömförbrukning 0,95 A 

Modulens vikt 1200 g 
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Beskrivning av konstruktionen av modulen 

Deimic ONE Master 3.0 

Beskrivning av modulens konstruktion Deimic 

ONE Expander 3.0 
0   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Modulen Deimic ONE Master 3.0 är utrustad med följande typer av anslutningar. 

Alla anslutningar är frånkopplingsbara. 

 
Q0 - Q38 - fritt konfigurerbara reläutgångar 

 
PWM OUT0 ï PWM OUT15 ï PWM-utgångar för LED- 

styrenheten 

I0 - i35 - digitala ingångar med 24 V strömförsörjning ansluten till INPUTS SUPPLY- 

kontakten 

 
INPUTS SUPPLY ï 24 V strömförsörjning till digitala ingångar, RS485-buss och 

CAN2 SUPPLY ï 24 V strömförsörjning till modulens elektronik 

 
RS485 ï RS485-kommunikationsbuss som används för Modbus RTU-kommunikation 

eller för kommunikation med Jablotron-larmsystemet 

CAN ï CANBus-kommunikationsbuss för kommunikation mellan modulerna i Deimic 

One-serien 

CAN2 ï en andra CANBus-kommunikationsbuss avsedd för busspaneler. 

 
RJ45 ï anslutning för LAN-anslutning, IP-adressen hämtas via DHCP 

 
USB ï USB-port för anslutning av ytterligare Deimic-moduler utrustade med USB- 

port 

 
Knapp ï knapp som används för att växla mellan utgångarna och återställa modulen till 

fabriksinställningarna 

 
LED-lampor 

LED Supply ï LED-lampa som indikerar 24 V- 

spänningen som försörjer modulen via SUPPLY- 

kontakten 

LED Inputs Supply ï LED-diod som visar matningsspänningen på INPUTS SUPPLY- 

kontakten 

LED PWM ï LED-diod som indikerar matningsspänningen på PWM-kontakten Module 

LED ï diod som indikerar att Deimic One Master- eller Expander-modulen är i drift 

Linux LED ï lysdiod som indikerar att Linux-modulen i Deimic ONE Master är i drift 

 
Deimic ONE Master 3.0-modulen är utrustad med följande typer av 

anslutningar, alla anslutningar är frånkopplingsbara. 

 
Q0 - Q38 - fritt konfigurerbara reläutgångar. 

PWM OUT0 ï PWM OUT15 ï PWM-utgångar för LED-styrenheten. 

I0 - i35 - digitala ingångar med 24 V strömförsörjning ansluten till INPUTS SUPPLY- 

kontakten. 

 
INPUTS SUPPLY ï 24 V strömförsörjning till 

digitala ingångar. SUPPLY ï 24 V strömförsörjning 

till modulens elektronik. 

 

 
 

 
0 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

CAN ï CANBus-kommunikationsbuss för kommunikation mellan modulerna i Deimic 

One-serien. 

 
Knapp ï knapp för att växla mellan utgångarna och återställa modulen till 

fabriksinställningarna 

 
LED-lampor 

LED Supply ï LED-lampa som indikerar 24 V- 

spänningen som försörjer modulen via SUPPLY- 

kontakten 

LED Inputs Supply ï LED-diod som indikerar matningsspänningen på INPUTS SUPPLY- 

kontakten 

LED PWM ï LED-diod som informerar om matningsspänningen på PWM-modulens 

kontaktdon LED ï diod som informerar om driften av Deimic One Master- eller 

Expander-modulen 

LED- 
INGÅNG 
AR 

F 
J 

LED 
PWM 

+ 12/24V - USB 
PWM- 

LED 
PWM 

MATNING 
G N D CAN 

CAN+ 

- 
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PWM SUPPLY 24V GND 

 

 
0 1 2 3 
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8 9 10 11 
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STM LED 
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Linux LED 
DEIMIC ONE MASTER 3.0 

INPUTS SUPPLY RS485 

GND 24V B A 24V i18 i19 i20 i21 i22 i23 GND 24V i12 i13 i14 i15 i16 i17 GND 24V i6 i7 i8 i9 i10 i11 GND 24V i0 i1 i2 i3 i4 i5 GND 

O U T  CAN2 
24VCAN2+ CAN2- GND 

Q21 Q20 Q19 Q8 Q17 Q16 Q15 Q14 Q13 Q12 Q11 Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 
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Beskrivning av utgångarna på Deimic ONE Master 3.0 

och Expander 3.0 

Q0-Q38 ï fritt konfigurerbara reläutgångar. Reläutgångarna Q0 till Q38 är 

avsedda för styrning av belysning, rullgardiner, fasadjalusier, uppvärmning, 

uttag, portar, trädgårdsbevattning och klimakonvektorer. Strömbelastningen för 

varje reläutgång är 12 A ( detta är en begränsning för anslutningen, inte för 

reläet) för AC1-belastning och 750 W för AC3-belastning ( enfasmotor). Den 

maximala momentana strömmen vid reläaktivering är 80 A under 20 ms. 

 
Reläutgångarna kan ta på sig valda funktioner, t.ex. kan reläparterna Q0 och Q1 

samt Q2 och Q3 styra rullgardiner (det första reläet i paret höjer rullgardinen och det 

andra sänker den). Reläerna Q4 till Q7 kan styra uppvärmningen. Relä Q8 kan 

styra infartsporten. Relä Q9 kan styra garageporten. Övriga reläer från Q10 till 

Q38 kan styra belysningen i huset. De funktioner som ett visst relä ska utföra 

väljs i konfigurationsprogramvaran o c h kan änd ras när som helst under 

systemkonfigurationen. Reläets utgång är fysiskt ansluten till reläets stötta 

kontakter o c h kan kortsluta både likspänning, växelspänning o c h potentialfri 

ingång m e d maximal ström e n l i g t tabellen nedan. 

 
 

 

 

 
PWM OUT0-PWM OUT15 ï PWM-utgångar på LED-styrenheten. Dessa utgångar 

används för att ansluta LED-remsor som drivs med 12V eller 24V likström, både 

direkt, där den maximala belastningen för en kanal är 4A o c h summan av alla 

kanaler på en given kontakt ( 4 kanaler) inte får överstiga 12A, o c h indirekt med 

hjälp av en LED-förstärkare. 

PWM OUT-utgångarna kortsluts till minus från PWM SUPPLY-kontakten när de 

aktiveras, vilket gör att LED-remsan börjar lysa. LED-remsans ljusstyrka kan regleras i 

intervallet 0-100 %, vilket sedan omvandlas till ett lämpligt PW M-signal som styr 

LED-remsan och därmed ändrar dess ljusstyrka. V a r j e kanal har ett speciellt 

system som detekterar kortslutning vid utgången, vilket gör att mycket korta bitar 

av LED-remsor kan lysa svagt även när kanalen är avstängd. För att eliminera 

lysandet måste LED-strömförsörjningarna matas via ett a v reläerna i Deimic One- 

modulen o c h  sedan ställas i n i konfigurationen för detta relä som LED- 

strömförsörjning. Reläet slås automatiskt på när någon kanal på modulen slås på 

och stängs av när alla LED-kanaler på den aktuella modulen stängs av. Reläet 

fungerar endast i n o m ramen för den aktuella modulen. Om du har mer än en 

modul m e d  aktiva LED-kanaler, måste LED-strömförsörjningarna anslutas 

separat till varje modul. 

 

 
Varje koppling är utrustad med en LED-diod som signalerar spänningen på PWM 

SUPPLY-klämmorna. Modulerna Deimic One Master 3 .0 och Expander 3 .0 har ingen 

inbyggd strömförsörjning för LED-remsor. Strömförsörjningen måste väljas utifrån 

effekten hos de installerade LED-remsorna o c h anslutas enligt schemana längre 

fram i instruktionen. Det finns ingen intern anslutning mellan PWM SUPPLY- 

strömförsörjningarna på varje kontaktdon, d ä r f ö r måste varje kontaktdon försörjas 

med ström. Dessutom möjliggör avsaknaden av intern anslutning 

strömförsörjning av kontakterna med annan spänning för LED-lamporna, t.ex. 

kontakt PWM OUT 0-3 strömförsörjs med 12 V o c h de övriga 3 kontakterna ( PWM 

OUT 4-7, 8-11 och 12-15) strömförsörjs med 24 V. 

 
Dessutom kan vi ansluta en extern relä som slår på/stänger av enheter till PWM 

OUT-kanalen istället för LED-remsan, vilket gör att vi kan utöka Deimic One- 

modulen med ytterligare reläutgångar. 

Beskrivning av ingångarna Deimic ONE Master 3.0 och 

Expander 3.0 

I0 - i35 - digitala ingångar för anslutning av externa binära signaler, med hjälp av vilka 

åtgärder såsom t.ex. tändning av belysning, öppning eller stängning av persienner etc. kan 

utlösas. Den minsta spänning som Deimic-systemet registrerar som aktivering av ingången 

är 15 V likström. Varje kontaktdon är utrustat m ed 6 digitala ingångar, jord och 24 V 

strömförsörjning skyddad med en PTC-säkring på 100 mA. 24 V spänning och jord är 

spänningen och jorden som är ansluten till INPUTS SUPPLY-ingången, det är inte 

spänningen och jorden som används för att driva modulen. 
Till ingångarna i0-i35 kan följande 

ÅansluItmasp:uls-/ringknappar 

Å Klassiska knappar 

Å Glasbrytare från Deimic, både med och utan Deimic SmartBus-buss 

Å Deimic CT 3.0-temperatursensorer med eller utan Deimic SmartBus-buss 

Å Deimic CR 3.0 rörelsesensorer, både med och utan Deimic SmartBus-buss 

Å Rörelsesensorer från andra tillverkare med 24 V-strömförsörjning 

Å Reels/dörröppningssensorer 

Å Regnsensorer 

Analoga signaler och andra sensorer än sensorer tillverkade av Deimic kan inte 

anslutas till ingångarna i0-i35. DS18B20-sensorer eller andra 1Wire-enheter och 

analoga enheter fungerar inte här. 

 
Alla ingångar från i0 till i35 i modulerna Deimic ONE Master 3.0 och Expander 3.0 är 

utrustade med Deimic SmartBus-bussen, vars funktion beskrivs på följande sidor. 
 

 
Ström som flödar genom ingången 2 mA 

Minsta spänning vid ingången 0 V DC 

Maximal spänning vid ingången 24V DC 

Minsta ingångsspänning för vilken systemet läser ingången som aktiverad 15 V 

DC 

 

 
INPUTS SUPPLY ï kontaktdon för anslutning av 24 V-strömförsörjning till digitala 

ingångar, RS485-buss och CAN2-buss. Till denna kontakt ska man ansluta den 24V 15W- 

strömförsörjning s o m m e d f ö l j e r Deimic ONE Master-modulen. Denna strömförsörjning 

kan anslutas till maximalt 4 Deimic ONE-moduler. Om det finns fler moduler ska man 

använda en extra 24V-strömförsörjning för INPUTS SUPPLY. Anslut aldrig andra enheter 

än Deimic One Master 3 .0- och Expander 3 .0-moduler till INPUTS SUPPLY- 

strömförsörjningen. Den kan inte anslutas t i l l SUPPLY-modulens strömförsörjning 

eftersom modulen har galvanisk isolering inuti, så att eventuella överspänningar eller 

kortslutningar på ingångssidan inte skadar modulens elektronik. Bredvid INPUTS 

SUPPLY-kontakten finns en grön LED-lampa som lyser grönt när 24 V-spänningen är 

korrekt ansluten. Om LED-lampan vid kontakten inte lyser betyder det att det finns ett 

problem med 24 V-spänningen. 

 

 
SUPPLY ï kontaktdon för anslutning av 24 V-strömförsörjning till Deimic One-modulen och 

CAN-bussen. Till detta kontaktdon ska du ansluta den 24 V 30 W-strömförsörjning som 

medföljer Deimic ONE-modulen. Strömförsörjningen ansluts endast till en Deimic ONE- 

modul. Anslut aldrig andra enheter än Deimic One-modulen till SUPPLY- 

strömförsörjningen, och anslut den inte t i l l INPUTS SUPPLY-modulens strömförsörjning, 

eftersom modulen har galvanisk isolering inuti så att eventuella överspänningar eller 

kortslutningar på ingångssidan inte skadar modulens elektronik. Bredvid SUPPLY- 

kontakten finns en grön LED-lampa som lyser grönt när 24 V-spänningen är korrekt 

ansluten. Om LED-lampan vid kontakten inte lyser betyder det att det finns ett problem 

m ed 24 V-spänningen. 

OBS 

Ingångarna får inte anslutas till växelström, i synnerhet inte 230 V, eftersom 

detta skadar hela modulen. Maximal ingångsspänning är 24 V likström. 

OBS 

Spänningar och jord från SUPPLY- och INPUTS SUPPLY- 

anslutningarna får inte kopplas ihop. 

Anslut aldrig extra enheter till strömförsörjningsenheterna för ingångarna 

och Deimic-modulerna. 

Lasttyp 
Maximal tillåten belastningsström vid utgången 

AC1 12A/230V 
Resistiv belastning eller belastning med liten 
induktivitet 

AC3 0,75 kW/230 V Motorbelastning 

AC15 1,5 A/230 V 
Induktiva belastningar såsom andra reläer, kontaktorer, 
elektromagneter (10 gånger överbelastning) 

DC1 12 A/24 V 
Resistiva eller små induktiva belastningar för likström 

DC13 0,22A/120V Induktionsbelastning för likström 

Maximal kopplingsström: 80 A i 20 ms 
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Efter återställningen till fabriksinställningarna måste du ta bort mobilappen från alla 

telefoner och surfplattor och installera den igen, eftersom den kan innehålla gamla 

inställningar som inte stämmer överens med den aktuella systemkonfigurationen. 

  

Beskrivning av kommunikationsbussarna Deimic ONE Master 3.0 och Expander 3.0 samt Beskrivning av lysdioderna på modulen och återställning av modulen till fabriksinställningarna 

RkSn4a85pïpReSn4s85-fkuomnmkutinoi kna t i ons buss  som används för Modbus RTU-kommunikation 

eller för kommunikation med Jablotron-larmsystemet. RS485-gränssnittet kan fungera 

som Modbus RTU-buss eller som buss för kommunikation med Jablotron-larmsystemet. 

Det är inte möjligt att använda båda lägena samtidigt. För att ansluta Modbus RTU- 

enheter eller Jablotron-systemet ska modulen anslutas enligt schemana på följande 

Knapp 

Knappen mellan STM LED- och Linux LED-dioderna används för att slå på och stänga av 

belysningen samt höja och sänka persiennerna i nödfall. Vid den första konfigurationen kan 

den dessutom användas för att kontrollera att belysningen och persiennerna är korrekt 

anslutna. 

LED-lampor Återställning av Deimic ONE Master-modulen till fabriksinställningarna 

STM LED (övre lysdiod) ï RGB-lysdiod som informerar om Deimic One Master-modulens funktion  Aby återställa moduğ Deimic ONE Master do inställningar 

fabriksinställningar ska: eller Expander, kan den lysa på följande sätt: 
1. Stäng av modulens strömförsörjning, 

sidor. 

 
CAN ï CANBus-kommunikationsbuss för kommunikation mellan modulerna i Deimic 

One-serien. Maximalt antal enheter som kan anslutas till CANBus-bussen är 9, oavsett 

typ av ansluten enhet, inklusive Master-modulen. 

 
CAN2 ï den andra CANBus-kommunikationsbussen används för närvarande inte, men 

kommer i framtiden att användas bland annat för kommunikation med LCD-paneler från 

Deimic. Maximalt antal paneler som kan anslutas till CANBus-bussen är 8. 

 
RJ45 ï anslutning för LAN-anslutning, IP-adressen hämtas automatiskt via DHCP 

med möjlighet till manuell inställning av IP-adressen, dessutom har modulen en 

reserv-IP-adress 192.168.99.99 

 
USB ï USB-port för anslutning av expansionsmoduler i framtiden. Anslut inga andra 

enheter än dedikerade Deimic-enheter till denna port. 

 
Funktionen av nöd knappen: 

Den fungerar i följande steg: 

1. aktiverar udda reläer från lampor och uttag samt aktiverar lysdioder, 

2. stänger av udda reläer från lampor och uttag samt stänger av lysdioder, 

3. aktiverar jämna reläer från lampor och uttag samt aktiverar lysdioder, 

4. stänger av jämna reläer från lampor och uttag samt stänger av LED-lampor, 

5. sänker alla persienner, 

6. stoppar alla persienner, 

7. höj alla persienner, 

8. stoppar alla persienner, 

9. återgår till första punkten. 

Om du håller knappen intryckt i en minut direkt efter att strömmen har slagits på 

återställs modulen till fabriksinställningarna. 

1. Blinkar grönt ca var 5:e sekund under normal drift, 

 
2. Om lysdioden lyser rött kontinuerligt (i mer än 3 minuter) på Deimic ONE 

Mastermodulen betyder det att det inte finns någon kommunikation med Linux-

modulen (stäng av och slå på systemets strömförsörjning). 

 
3. Blinkar blått vid kommunikation via CANBus-bussen. 

 
Om den röda lysdioden lyser på DEIMIC One Expander-modulen och den gröna 

lysdioden blinkar på DEIMIC ONE Master-modulen, kontrollera CAN-bussanslutningen 

mellan modulerna och kontrollera att 120R-motstånd är installerade på båda ändarna av 

CANBus-bussen. 

 
 

 
Linux LED (nedre lysdiod) ï RGB-lysdiod som informerar om driften av Linuxmodulen 

i Deimic ONE Master. Den kan lysa på följande sätt: 

1. När strömmen slås på lyser den blå dioden tills partitionen har dekrypterats. 
 

 
2. Gröna lampan blinkar vid normal drift (börjar blinka cirka 1 minut efter att den blå 

lysdioden slocknat). 

 
3. Den röda lysdioden tänds när s t a n d a r d inställningarna återställs. 

2. Efter att strömmen har slagits på och cirka 40ï50 sekunder har gått blinkar den blå 

Linux-LED-lampan (nedre) blått. Tryck då och håll ned knappen mellan STM-LED- 

lampan och Linux-LED-lampan med en nål eller ett gem tills den röda Linux-LED- 

lampan (nedre) tänds. 

 
3. Släpp knappen. 

 
Vid detta tillfälle kommer modulen att påbörja återställningen till 

fabriksinställningarna. 

Alla åtgärder och inställningar kommer att raderas och IP-adressen kommer att hämtas 

från DHCP varje gång. Alla Expander-moduler som är anslutna till CAN-bussen kommer 

också att återställas. Du kan ansluta till Master-modulen igen med hjälp av konfiguratorn 

när Linux LED-lampan börjar blinka grönt. 
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Överhettnings 
sensor 

------ 

------ 

------ 
------ 

------ 

+24V 

---- 

Rumstempera 
turgivare 

Rumstemperat 

urgivare 

DEIMIC 
RÖRELSE 
SENSOR 

---- 

---- 
Sensor Sensor 

DS MCP 
Sensor Sensor 

DS MCP 

SMART BUS 
GND 

DEIMIC 
TEMPERATUR 

S1.0 
SMART 

DEIMIC 
TEMPERATURE 

S1.0 
SMART 

Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q8 Q19 Q20 Q21 

O U T CAN2 

24VCAN2+ CAN2- GND 

24V i0 i1 i2 i3 i4 i5 GND 24V i6 i7 i8 i9 i10 i11 GND 24V i12 i13 i14 i15 i16 i17 GND 24V i18 i19 i20 i21 i22 i23 GND LED  INPUTS SUPPLY RS485 

INPUTS 

SUPPLY 

GND 24V B A 

DEIMIC ONE MASTER 3.0 

  

Deimic Smart Bus Deimic  Smart  Bus  

Deimic Smart Bus är en enkelriktad kommunikationsbuss som alla ingångar på Deimic 

ONE Master 3.0- och Deimic ONE Expander 3.0-modulerna är utrustade med. Bussen 

använder en ledare för kommunikation mellan Deimic-modulerna och Master 3.0- eller 

Expander 3.0-enheten. Spänningen på bussen är 24 V likström, vilket är samma spänning 

som används för vanliga binära ingångar. Tack vare denna buss använder varje Deimic-

ingångsenhet som är utrustad m e d Deimic Smart Bus-bussen endast en ingång, oavsett 

antalet knappar eller funktioner. För närvarande är följande enheter utrustade 

m ed Deimic Smart Bus-bussen: 
 

 
1. Rörelsesensor Deimic CR 3.0, som förutom rörelsedetektering även överför 

temperatur och luftfuktighet. 

 
2. Tempratursensor som förutom rumstemperaturen även kan överföra temperaturen 

från överhettningssensorn eller information om statusen för två ytterligare 

ingångar (överhettningssensorn eller två ytterligare binära ingångar fungerar 

omväxlande). 

 
3. Kvadratiska glaspaneler som förutom information om vilken knapp som tryckts 

ned även överför information om rumstemperaturen. 

 
4. Rektangulära glaspaneler som förutom information om vilken knapp som tryckts 

ned även överför information om rumstemperaturen. 

 
Deimic Smart Bus är en enkelriktad buss, vilket innebär att vi endast kan kommunicera i 

en riktning, dvs. enheter som rörelsesensorer, temperatursensorer och glaspaneler 

kan skicka information till Deimic One Master 3 .0- och Expander 3.0-moduler, 

medan Master 3 .0- eller Expander 3.0-modulen inte kan kommunicera m ed 

sensorer och pekskärmar. 

 

 
Tack vare användningen av Deimic Smart Bus-bussen kan man begränsa antalet 

kablar som används i elinstallationen. 

Med hjälp av en UTP5e- eller UTP6-kabel (tvinnad datorkabel) kan vi ansluta upp till 6 

Deimic Smart Bus-enheter, där sex ledare används för Deimic Smart Bus-bussen 

och två ledare för strömförsörjning av sensorerna. Busens maximala längd får dock 

inte överstiga 50 m. Det är god praxis att lämna minst en ledare som reserv i 

händelse av eventuell skada på kabeln. 

 

 
OBS 

 
Vid användning av Deimic Smart Bus-bussen måste man komma ihåg att ställa in 

driftläget för ingången till Smart-enheten i konfigurations programmet, såsom 

visas på skärmen nedan. 
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LED 
PWM 
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RJ45 
LAN 

GND CAN-CAN+ 
 
24V i24 i25 i26 i27 i28 i29 GND 

 
24V i30 i31 i32 i33 i34 i35 GND 

 

 

+ 12/24V - PWM SUPPLY 

 

 
4 5 6

PW
7 

M OUT 

 

 

+ 12/24V - PWM-MATNING 

 

 
8 9 1P0W1M1 OUT 

 

 

+ 12/24V - PWM-MATNING 

 

 
12 13P1W4M15OUT 

 

                         
 
 
 
 
 

 

LED LED SUPPLY 
PWM  SUPPLY 24V GND 

 
Q22 

 
Q23 

 
Q24 

 
Q25 

 
Q26 

 
Q27 

 
Q28 

 
Q29 

 
Q30 

 
Q31 Q32 

 
Q33 

 
Q34 

 
Q35 

 
Q36 
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Q38 
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1 2 
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24V i0 i1 i2 i3 i4 i5 GN D 

  
 

Nödläge Nödläge  

Nödläge ï varje modul av Deimic One Master 3.0 och Expander 3.0 är utrustad med 

två nödlägen som möjliggör styrning av enheterna i hemmet i händelse av fel på 

CANBus-bussen eller någon av modulerna. 

 

Varje modul är utrustad med ett extra minne där åtgärder sparas, både de som 

programmerats av installatören och de som programmerats från mobilappen, som ska 

Deimic-systemet öppnar alla värmeventiler. 

 

 
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q8 Q19 Q20 Q21 

 
 

24V i0 i1 i2 i3 i4 i5 GN D  
 

24V i6 i7 i8 i9 i10 i11 G 

 

ND 

 

24V i12 i13 i14 i15 i16 i17 GN D  
 

24V i18 i19 i20 i21 i22 i23 GN D 

 

L E D - GND 24V 

INP UTS 
I N P U T S SUPPLY 

SUPPLY 
 

    

 
 

DEIMIC ONE EXPANDER 3.0 

LED LED 

utföras när knappen trycks in, rörelsesensorn utlöses eller rumstemperaturen mäts. 

+ 12/24V 4 5 6 7 

PWMSUPPLY PWM O U T PWM 
+ 12/24V 8 9 10 

PWMSUPPLY  PWM O U T 
11 PWM + 12/24V 12 13 14 15 

PWM-MATNING PWM-UTGÅNG 
G N D CAN- 
CAN+ 

Detta läge fungerar i n o m ramen för en oskadad CANBus-buss, dvs. i det fall som 

visas i schemat på nästa sida. Om CANBus-bussen mellan Master-modulen och 

Expander-modulen bryts, fungerar nödläget på följande sätt: 

Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q 3 1 
Q32 

Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 

120R 

LED  LED  
SUPPLY 

PWM SUPPLY 24V GND 

Å Alla enheter som är anslutna till Master-modulen kan styras med knappar, 

sensorer anslutna till Master-modulen och med hjälp av en mobilapp. Dessutom 

kommer åtgärder relaterade t i l l klockor o c h andra enheter som styrs från 

Master-modulen att utföras på Master-modulen. Temperaturstyrningen kommer 

att ske inom Master-modulen, vilket innebär att om både temperaturgivare i 

Det andra driftläget  är lokal styrning av utgångarna med hjälp av en knapp 

placerad mellan STM- och Linux-dioderna, vars funktion har beskrivits på tidigare 

sidor. 

Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q8 Q19 Q20 Q21 

DEIMIC ONE EXPANDER 3.0 

rummen och ventiler från dessa rum är anslutna till modulen, kommer systemet 

att styra uppvärmningen korrekt. Om sensorerna är anslutna till Master-modulen 

+ 12/24V 4 5 6 7 

PWMSUPPLY PWM O U T 

LED 

PWM 
+ 12/24V 8 9 10 1 1  

PWMSUPPLY PWM OUT 

LED 
PWM + 12/24V 12 13 14 15 

PWM-MATNING  PWM-UT 
GND CAN-CAN+ 

ED  LED  SUPPL 

och ventilerna till Expander-modulen, kommer Deimic-systemet i detta fall att 

öppna alla värmeventiler oavsett vilken typ av ventil som används. 
 

 
Å Alla enheter som är anslutna till Expander-modulerna kan styras med knappar 

och sensorer som är anslutna till någon av Expander-modulerna, eftersom 

Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 + 12/24V 
PWM SU PWM OUT PWM  SUPPLY 24V GND 

Skadad 
buss 

kommunikationen mellan dem inte är störd. Det går inte att styra enheterna med 

mobilappen eftersom vi inte har någon anslutning t i l l Master-modulen, som 

Q0  Q1  Q2 

 
 

Q3  Q4  Q5 

 
 

Q6  Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q8 Q19 Q20 Q21 

 
 

 
OUT CAN2 
24V C AN 2+ C AN 2 GND 

  

 

ansvarar för kommunikationen m e d mobilappen. Åtgärder som är inställda på 

klockor, timers, MQTT-kommunikation, Modbus och andra protokoll som stöds av 

Master-modulen kommer inte heller att utföras. Temperaturstyrningen kommer att 

ske inom båda Expander-modulerna, dvs. om vi har anslutit både 

DEIMIC ONE MASTER 3.0 

 
 
 
 
 
 
 

 
RJ45 

temperaturgivare i rummen oc h ventiler från dessa rum till Expander-modulerna,  
LED + 12/24V 8 9 10 1 1  

LED 
 + 12/24V USB LAN 

 
kommer systemet att styra uppvärmningen korrekt. Om givarna är anslutna till 

24V i24 i25 i26 i27 i28 i29 GND 24V i30 i31 i32 i33 i34 i35 GND + 12/24V 4 5 6 7 

PWMSUPPLY PWM O U T 
PWM PWMSUPPLY  PWM OUT 

PWM PWMSUPPLY 
12 13 14 15 GND CAN-CAN+ 

+ 12/24V 0 1 23 LED  LED  
SUPPLY 

Master-modulen oc h ventilerna till Expander-modulerna, kommer i detta fall 

Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q 3  

1  Q32 
Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 PWMSUPPLY PW M OUT 

120R 

PWM SUPPLY 24V GND 

D 24V i18 i19 i20 i21 i22 i23 GN 

På grund av detta sätt att arbeta i nödläge är det mycket viktigt att så många 

sensorer och ställdon som möjligt från ett visst rum ansluts till samma modul. Det är 

bäst att gruppera en modul för att ansluta styrningen av belysning, persienner, i 

uppvärmning och alla strömbrytare, temperatur- och rörelsesensorer från ett visst 

rum. Man bör inte utforma systemet så att alla persienner ansluts till en modul, alla 

lampor till en annan o c h alla v ä r meventiler till en tredje, eftersom det i händelse 

av skada på CANBus-bussen inte kommer att vara möjligt att styra huset. 

 

 

D 
 

ND 

 

24V i6 i7 i8 i9 i10 i11 G 

 

LED GND 24V 
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24V i12 i13 i14 i15 i16 i17 GN 
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PLY 

 

 
+ 12/24V 

PWMSUP 

 
 

 

 

24V i30 i31 i32 i33 i34 i35 GND 
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Anslutningsschema för strömförsörjning till en modul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om systemet endast har en modul, försörjs den med de 24V-nätaggregat som 

medföljer modulen. 

Strömförsörjningen på 30 W är avsedd för strömförsörjning av modulen och 

ansluts till den nedre högra kontakten. Strömförsörjningen på 15 W används 

för strömförsörjning av ingångarna och ansluts till den övre kontakten, 4-polig 

för Master-modulen och 2-polig för Expander-modulen. 

Strömförsörjningarna ansluts till två oberoende säkerhetsanordningar 

B10, som vi beskriver som DEIMIC-moduler och DEIMIC-ingångar. Båda 

säkringarna ansluts till samma fas och kopplas direkt till 

huvudsäkerhetsanordningen utan mellanliggande jordfelsbrytare. 

 
Om det endast finns en Deimic One-modul i systemet behöver ingenting 

anslutas till CAN-bussanslutningen. 

Anslutningsschema för strömförsörjning och CAN-buss till två Deimic ONE- 

moduler 
N L 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 W-nätaggregatet som används för att driva enheter anslutna till 

ingångarna har en strömkapacitet på 600 mA, medan Deimic- 

enheterna förbrukar maximalt: 

35 mA Rörelsesensor CR-3-1 maximal strömförbrukning 

10 mA tempratursensor och överhettningssensor 20 mA 

pekskärm, kvadratisk eller rektangulär 

Om den sammanlagda strömförbrukningen för alla enheter som är 

anslutna till ingångarna överstiger 600 mA måste strömförsörjningen 

bytas ut mot en större. 

VIKTIGT 

- Installationen måste vara utrustad med en 

överspänningsskydd B+C. 

- Deimic-modulernas strömförsörjning bör inte 

skyddas med en jordfelsbrytare. 

- Strömförsörjningen till modulen måste vara placerad direkt intill 

Deimic One-modulen 

L 
Q0  Q1  Q2 Q3  Q4  Q5 Q6  Q7  Q8 Q9  Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q8 Q19 Q20 Q21 

+V -V 

24V 

-V +V 

24V 
24V i0 i1 i2 i3 i4 i5 GND 24V i6 i7 i8 i9 i10 i11 GND 24V i12 i13 i14 i15 i16 i17 GND 24V i18 i19 i20 i21 i22 i23 GND L E D 

 

SUPPLY 

NUDTS 
 

DEIMIC ONE EXPANDER 3.0 

24V i24 i25 i26 i27 i28 i29 GND 24V i30 i31 i32 i33 i34 i35 GND + 12/24V 4 5 67 
PW M SUPPLY PWM OUT 

+ 12/24V 8 9 10 11 
P W M SUPPLY PWM OUT 

+ 12/24V 12 13 14 15 
P W M- PWM OUT 

 

 

GND CAN-CAN+ 

Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31  Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 
+ 12/24V 0 1 2 3

LED  LED  SUPPLY 
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24V 
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DEIMIC ONE MASTER 3.0 
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+ 12/24V 8 9 10 1 1 
 

PW M OUT 
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PWMSUPPLY PWM OUT 

LED 

PWM 
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LED 
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+ 12/24V  0 1 2 3 

LED SUPPLY LED 
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230V 
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Anslutningsschema för strömförsörjning och CAN-buss till tre eller fler Deimic ONE-moduler Anslutningsschema  för  strömförsörjning  och  CAN-buss  till  tre eller  fler  Deimic  ONE- 

 

SYystemet har två eller flera Deimic One-moduler, försörjs varje modul med de medföljande 

24V 30W-nätaggregaten, och ingångarna försörjs 
 
 
 
 

 

B10 

med det 24V 15W-nätaggregat som medföljer Deimic One Master- 

modulen. Strömförsörjningsenheten 24V 15W kan försörja maximalt 4 

Deimic ONE-moduler. Om det finns fler moduler måste en extra 

strömförsörjningsenhet 24V med en effekt på minst 15W installeras för 

varje ytterligare 4  Deimic One-moduler. 

 
Strömförsörjningen på 30 W är avsedd för strömförsörjning av 

modulen och ansluts till den nedre högra kontakten, medan 

strömförsörjningen på 15 W används för strömförsörjning av 

ingångarna och ansluts till den övre fyrpoliga kontakten. 

Strömförsörjningarna ansluts till två oberoende säkringar B10, 30 W- 

strömförsörjningarna som försörjer modulen till en säkring B10 o c h 15 

W -strömförsörjningen som försörjer ingångarna till en andra säkring 

B10, som vi beskriver som DEIMIC-moduler och DEIMIC-ingångar. Båda 

säkringarna ansluts t i l l samma fas o c h kopplas direkt t i l l 

huvudskyddet utan att gå via en jordfelsbrytare. 

15W-nätaggregat som används för att försörja enheter anslutna till 

ingångarna har en strömkapacitet på 600mA, medan Deimic- 

enheterna förbrukar maximalt: 

35 mA Rörelsesensor CR-3-1 maximal strömförbrukning 

10 mA tempratursensor och överhettningssensor 20 mA 

fyrkantig eller rektangulär pekskärm 

Om den totala strömförbrukningen för alla enheter som är anslutna till 

ingångarna överstiger 600 mA måste strömförsörjningen bytas ut mot en 

större eller ingångarnas strömförsörjning delas upp så att varje modul har 

strömförsörjning från en separat strömförsörjning. Strömförsörjningarna 

får inte kopplas parallellt! 

Om det finns två eller flera Deimic One-enheter med CAN-buss i 

systemet, ska dessa moduler kopplas samman med en lämplig kabel 

och avslutas med 120 ohms resistorer (måste vara vanliga 120 ohms 

resistorer). 

 

 
Om alla moduler finns i en och samma fördelningscentral kan vi 

använda UTP5e- eller UTP6-kabel och tillämpa färgsystemet som visas 

i schemana. Om modulerna finns i olika fördelningscentraler kan det 

vara nödvändigt att använda en specialkabel för CAN-bussen, t.ex. 

CAN-BUS 4x1x0,5 800685 från HELUKABEL. Det maximala 

avståndet mellan ändarna av CAN-bussen får inte överstiga 50 m, 

o c h CAN-bussen måste dras från modul till modul, inte i stjärnform. 

 

 

VIKTIGT 

- Installationen måste vara utrustad med en 

överspänningsskydd B+C. 

- Deimic-modulernas strömförsörjning bör inte 

skyddas med en jordfelsbrytare 

- Strömförsörjningen till modulen måste vara placerad direkt intill 

Deimic One-modulen. 

N 
L 

Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q8 Q19 Q20 Q21 
+V -V 

24V 

-V +V 

24V 
24V i0 i1 i2 i3 i4 i5 GND 24V i6 i7 i8 i9 i10 i11 GND 24V i12 i13 i14 i15 i16 i17 GND 24V i18 i19 i20 i21 i22 i23 GND 

 

 
      

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEIMIC ONE EXPANDER 3.0 

 

STRÖM 
FÖRSÖR 
JNING 
24V 1,5A 

N L 

230V 

B10 

 
24V i24 i25 i26 i27 i28 i29 GND 24V i30 i31 i32 i33 i34 i35 GND 

+ 12/24V 4 5 6 7 

P W M S U P P L Y PWM OUT 
+ 12/24V 12 13 14 15 

P W M - M A T N I N G PWM-UT 

   
P W M 

S U P P L Y  PW M OUT 
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PWMSU PPLY PWM OUT PWM SUPPLY 24V GND 
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Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q8 Q19 Q20 Q21 
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24V 
24V i0 i1 i2 i3 i4 i5 GND 24V i6 i7 i8 i9 i10 i11 GND 24V i12 i13 i14 i15 i16 i17 GND 24V i18 i19 i20 i21 i22 i23 GND LEDGND 24V 

INPUTS 
IN P T S SUPPLY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEIMIC ONE EXPANDER 3.0 
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+ 12/24V 12 13 14 15 
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N L 

230V 
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OUT CAN2 

24V AN2+ CAN 2- GND LED INPUTS SUPPLY RS485 

24V i0 i1 i2 i3 i4 i5 GND 24V i6 i7 i8 i9 i10 i11 GND 24V i12 i13 i14 i15 i16 i17 GND 24V i18 i19 i20 i21 i22 i23 GND INPUTSGND 24V B A 

SUPPLY 

 

 
 
 

 

DEIMIC ONE MASTER 3.0 
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L N N L 

N PE N PE N PE 

 

M M M 

B16 B16 

24 

L N 

B16 

USB 
230 V AC 24V i24 i25 i26 i27 i28 i29 GND 

LED 

PWM + 12/24V - 
PWM- 
STRÖMFÖRSÖ 
JNIN 

GND CAN-CAN+ 

24 V AC Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q31 Q32 Q33 5 Q36 Q37 Q38 SU PWM OUT PWM 

LED 2 3
LED 

 
 

+ 12/24V - 0 1 
PWM SUPPLY 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PPLY 24V GND 

 
 

 

Q34 Q3 

 
 

 

Q29 Q30 

 
 

 

Q28 

R 

12 13 14 15 
PWM OUT 

 

 
8 9 10 

11 
PWM OUT 

 

+ 12/24V - 
S
P
T
W
RÖ

M
M
-
FÖRSÖ 

RJNING 

PWM OUT 
4 5 67 

 

+ 12/24V - 
PWM SUPPLY 

 
 

24V i30 i31 i32 i33 i34 i35 GND 

 
 
 
 

 

LED 

PWM 

DEIMIC ONE MASTER 3.0 

OUT CAN2 
24V CAN2+ CAN2- GND  

 

GND 24V B A 

 

LED 

INPUTS 

SUPPLY 

 
24V i18 i19 i20 i21 i22 i23 GND 

 
24V i12 i13 i14 i15 i16 i17 GND ND V i6 i7 i8 i9 i10 i11 G 

 
24V i0 i1 i2 i3 i4 i5 GND 

Q21 Q20 Q19 Q8 Q17 Q16 Q15 Q14 Q13 Q11 Q12 Q9  Q10 Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 

RJ45 
LAN 

  
 

Anslutningsschema för belysning, rullgardiner och bevattning 

för trädgård PE 

Anslutningsschema  för  belysning,  rullgardiner  och 

trädgårdsbevattning  
Schematisk bild visar anslutningen av belysning, rullgardiner och ventiler 

för bevattning av trädgården. Belysning, rullgardinsmotorer och 

bevattningsventiler kan anslutas direkt till reläerna på modulen Deimic 

ONE Master eller Expander. 

Vid anslutning av rullgardiner, kom ihåg att den första reläet i paret alltid 

ansvarar för att dra upp rullgardinen, medan den andra ansvarar för att 

sänka rullgardinen. Detta är fast inställt och kan inte ändras i 

programvaran. Om rullgardinen fungerar tvärtom måste du ändra 

ordningen på anslutningen av kablarna till reläparet. Vid styrning av 

markiser, takfönster eller andra enheter som måste stängas vid stark 

vind eller regn med Deimic-systemet måste du alltid använda ett externt 

säkerhetssystem som stänger markisen eller fönstret v i d ogynnsamma 

förhållanden. Detta säkerhetssystem måste alltid levereras av 

leverantören av markisen eller fönstren o c h anslutas och kontrolleras 

av dem. Deimic-systemet får endast styras med en styrenhet som 

levererats av leverantören och som är utrustad m e d ovanstående 

säkerhetsanordningar. Deimic ansvarar inte för skador orsakade av 

markiser, takfönster och andra komponenter som på grund av sin 

beskaffenhet bör vara utrustade m e d externa säkerhetsstyrenheter. 

 
 

 
Vid styrning av bevattningen av trädgården styrs elektromagnetventilerna 

med 24 V växelström. För detta ändamål måste man köpa en lämplig 

transformator, t.ex. Zamel TRM-24, och ansluta den enligt schemat. Vid 

anslutning av elektromagnetventiler med kabel UTP5e eller UTP6 måste 

man alltid ansluta till en 

anslut ett par ledare, dvs. orange tillsammans med vit-orange, och som 

retur ett par bruna och vit-bruna, enligt bilden bredvid. Ventilen försörjs 

med växelström o c h om vi kopplar in ström o c h retur på de tvinnade 

orange o c h vitorange ledningarna är det möjligt att ingen spänning når 

ventilen på grund av den transformator som skapas a v ledningen. 

 
 

 
Vid styrning av bevattningen av trädgården, kom ihåg att ansluta 

regnsensorn till Deimic ONE Master-modulen. För detta ändamål kan vi 

använda ytterligare en UTP5e- eller UTP6-kabel som dras till 

trädgårdens el central. 

 
Kom ihåg att använda en dedikerad regnsensor från ett företag som 

tillverkar bevattningssystem, t.ex. Hunter Rain Click, Rain Bird RSD-BEX, 

GREEN BIRD, och kontrollera att sensorn är av typen NO (öppen när det inte 

regnar) eller NC (stängd när det inte regnar). Denna typ av sensor ( NO, 

NC) måste väljas i Deimic-system konfiguratorn. 

 

 
Alla anslutningar mellan seriekopplade terminaler (zug) och 

utgångarna på DEIMIC ONE-modulen ska göras med LgY 1 mm2- 

kablar, såvida inte belastningsströmmen kräver en kabel med större 

tvärsnitt. 
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PE 

L N 

N PE N PE N PE 

M M M 

B16 A1 NO NC NE 

J 

NC NEJ NC NE 

J 

NC 

A2 

Relä 
RELPOL R4N-2014-23-5230 

Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q8 Q19 Q20 Q21 

O U T  CAN2 
24VCAN2+ CAN2- GND 

24V i0 i1 i2 i3 i4 i5 GND 24V i6 i7 i8 i9 i10 i11 GND 24V i12 i13 i14 i15 i16 i17 GND 24V i18 i19 i20 i21 i22 i23 GND 
LED  INPUTS SUPPLY RS485 

INPUTS  GND 24V B A 

SUPPLY 

DEIMIC ONE MASTER 3.0 

  

Schema  för  överbryggning av  rullgardiner  med hjälp  av en extern  

relä 
Om det saknas reläutgångar i Deimic-systemet kan vi koppla ihop 

rullgardinerna så att vi med ett par kontakter kan styra maximalt tre 

rullgardiner. En sådan koppling gör att vi istället för sex endast 

behöver använda två reläer. 

 

 
När det gäller rullgardiner med elektroniska ändlägesbrytare tillåter 

tillverkarna ofta parallellkoppling av rullgardiner utan användning av 

ytterligare komponenter. Kontrollera dokumentationen och koppla ihop 

rullgardinerna enligt anvisningarna. 

För rullgardiner med mekaniska ändlägesbrytare måste ett extra relä 

användas och rullgardinerna anslutas enligt schemat nedan. 

 

 
Anslutning av flera rullgardiner med mekaniska gränslägesbrytare till ett 

par utgångar kan skada rullgardinerna. 
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Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11  Q12 Q13  Q14  Q15 Q16  Q17 Q8 Q19  Q20  Q21 

O U T CAN2 
24VCAN2+ CAN2- GND 

L L 
24V i0 i1 i2 i3 i4 i5 GND 24V i6 i7 i8 i9 i10 i11 GND 24V i12 i13 i14 i15 i16 i17 GND 24V i18 i19 i20 i21 i22 i23 GND 

LED INPUTS SUPPLY RS485 

INPUTS  GND 24V B A 

SUPPLY 

DEIMIC ONE MASTER 3.0 
B16 B16 

LED LED 

Q31 Q32 Q37 Q38 PWM SUPPLY 24V 
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Anslutningsschema för styrda uttag och pumpar med hjälp av kontaktorer Anslutningsschema  för  styrda  uttag  och  pumpar  med hjälp  av kontaktorer  

 
När det gäller styrda uttag och pumpar får de på grund av den 
maximala belastningen på reläutgångarna inte anslutaŜ utan 
att först kopplaŜ direkt till utgångeŒ på Deimic ONE-modulen. 
De måste anslutaŜ via kontaktorer enligt exemplet i schemat. 
Anslutning av uttag och pumpar direkt till reläutgångarna på 
Deimic ONE-modulen kan orsaka att reläet fastnar, vilket inte 
omfattas av garantin. Dessutom kan störningar orsakade av att 
pumpar och uttag slås på också påverka modulens stabilitet. 
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8 9  1  0  
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12 13P1W4 1M5 OUT 
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Anslutningsschema för elektrisk folie / värmematta Anslutningsschema  för  elektrisk  folie,  värmematta  

 
Vid uppvärmning med elektriska folier eller värmemattor får de 
inte anslutas direkt till reläutgångarna på grund av den 
maximala belastningen på reläutgångarna.Ӣ Direkt till 
modulutgångarna Deimic ONE. 
Ӣ a ska anslutas via kontaktorer enligt exemplet i schemat. 
Kontaktorns maximala strömstyrka ska väljas utifrån effekten hos 
den värmefolie som används i rummet. 
Tänk på att fördelningen av filmens effekt måste vara jämn över 
alla tre faserna så att den maximala strömstyrkan för 
huvudbyggnadens säkring inte överskrids när alla filmer är 
påslagna samtidigt. 

För värmefolier ska temperaturgivaren Deimic Temperatur S1.0 
Smart användas tillsammans med en extra 
överhettningsgivare som ska monteras direkt intill värmemattan. 
Överhettningsgivaren ska dras i ett skyddsrör så att den kan 
bytas ut i framtiden. 
I konfigurationsapplikationen ska du ange maximal 
den temperatur som överhettningssensorn kan nå enligt 
riktlinjerna från företaget som levererar värmemattorna. När 
denna temperatur överskrids stängs strömmen till värmefolien av, 
oavsett om den inställda temperaturen i rummet har uppnåtts eller 
inte. Felaktig inställning av överhettningstemperaturen kan orsaka 
skador på golvet om överhettningstemperaturen är för hög eller 
underuppvärmning av rummet om överhettningstemperaturen är 
för låg. 

Rumstempera 
turgivare 

DEIMIC 

TEMPERATUR S1.0 

SMART 

 
Sensor Sensor 
MCP DS 

 

 
 
 
 

Överhettningssenso 
r vid värmefolie 

Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 

L L 
24V i0 i1 i2 i3 i4 i5 GND 24V i6 i7 i8 i9 i10 i11 GND 24V i12 i13 i14 i15 i16 i17 GND 24V i18 i19 i20 i21 i22 

Värmefolie 
Till effekt 

folie B16   

24V i24 i25 i26 i27 i28 i29 GND 24V i30 i31 i32 i33 i34 i35 GND 
+ 12/24V - 4 5 6 7 LED 

PWM-MATNING PWM-UTGÅNG PWM 
+ 12/24V - 8 9 

PWM-MATNING PWM 

Rumstemper 
atursensor 

DEIMIC 
TEMPERATUR 

S1.0 

SMART 

Sensor Sensor 
MCP DS 
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Anslutningsschema för värmeventiler Anslutningsschema  för  värmeventiler  

Om rummet har flera golvvärmeslingor eller radiatorer, som i vårt fall, ska 

ventilerna i det aktuella rummet kopplas samman i en värmedistributor. 

Anslut sedan med en kabel till el centralen och dra in den i plinten. 

Anslut sedan med en LgY 1 mm-kabel till reläutgången på DEIMIC 

ONE- modulen. 

 

 
En ytterligare underlättning vid styrning av uppvärmningen är 

värmekontrollmodulen, som är utrustad med en säkring och lysdioder 

som visar om spänning tillförs en viss uppvärmningssektion eller inte. 

Modulen placeras i centralvärmedistributionsskåpet och ansluts sedan till 

ventilerna i de aktuella rummen. Å andra sidan ansluter vi den till 

DEIMIC-modulen. Reläerna i DEIMIC-modulen matar fas till 

värmekontrollmodulen, som sedan överför ström till 

elektromagnetventilerna och samtidigt tänder en LED-diod på 

värmekontrollmodulen. 

Värmekontrollmodulen ska placeras i centralvärmedistributorn och 

måste märkas med namnen på de rum som den styr i enlighet med 

anslutningen till Deimic-modulen. 

 

 
Om tillverkaren av golvbeläggningen har angett att golvet inte får 

överstiga en viss temperatur, måste denna säkerhetsåtgärd vidtas på 

centralvärmesystemets sida. Detta görs med hjälp av en mekanisk 

eller elektronisk blandare som begränsar den maximala temperaturen 

på mediet som tillförs golvvärmen. 
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eller Expander-modulen. 

  

Anslutningsschema för trädgårdsmodulen Anslutningsschema  för  trädgårdsmodulen  

Vid användning av en trädgårdsswitch utrustar vi den med en 

trädgårdsmodul och lämpliga säkerhetsanordningar anpassade till de 

mottagare som används i trädgården. 

Trädgårdsmodulen ska anslutas enligt schemat på nästa sida. 

Reläutgångarna på DEIMIC ONE Master-modulen och Expander styr 

reläspolarna i trädgårdsmodulen, som i sin tur styr mottagarna i 

trädgården. Denna lösning gör det möjligt att styra sex kretsar i 

trädgården med en enda UTP5e- eller UTP6-kabel. 

 
 

 
Gårdsmodulen kan också styra markiser, rullgardiner, portar och 

andra enheter som kan styras av Deimic ONE-modulen. 

Gårdsmodulen är en förlängning av reläerna i Deimic One Master- 

 
Gårdsmodulen måste alltid styras från en separat strömförsörjning. Den 

strömförsörjning som är ansluten till Deimic ONE-modulen kan inte 

användas för att driva den. En separat strömförsörjning måste köpas för 

att styra Gårdsmodulen. 

N 

L 

B16 

L N 
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9  Q10 

+V -V 

12V 
24V i0 i1 i2 i3 i4 i5 GND 24V i6 i7 i8 i9 i10 i11 GND 24V i12 i13 i14 i15 i16 i17 GND 24V i18 i19 i20 i21 

B16 

DEIMIC 
Trädgår 

dsmodul 
24V i24 i25 i26 i27 i28 i29 GND 24V i30 i31 i32 i33 i34 i35 GND 

+ 12/24V - 4 5 6 7 LED 

PWM-MATNING PWM-UTGÅNG PWM 
+ 12/24V - 8 

PWM-MATNING 

RJ45 
N L 

230V 
Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 

S
tr

ö
m

fö
r 

s
ö
rj
n
in

g
 1

2
V

 
1
,2

5
A

 



sida 32  sida 33 

 

  
 

Anslutningsschema för bevattning och belysning med hjälp av trädgårdsmodulen Anslutningsschema  för  bevattning  och  belysning  med hjälp  av trädgårdsmodulen  

 
Schemat bredvid visar hur trädgårds Modulen används för att styra både 

trädgårdsbelysning och bevattning. I detta fall har 

säkerhetsanordningar, en transformator för bevattningsventiler och 

Trädgårds modulen placerats i trädgårdens el central om sådan finns. 

Deimic One Master- 

modulen styr reläspolarna med hjälp av reläer från Deimic ONE Master- 

modulen. 
 

 
Vid styrning av bevattningen av trädgården, kom ihåg att ansluta 

regnsensorn till Deimic ONE Master-modulen. För detta ändamål kan vi 

använda ytterligare en UTP5e- eller UTP6-kabel som dras till 

trädgårdens elcentral. 

 
Kom ihåg att använda en dedikerad regnsensor från ett företag som 

tillverkar bevattningssystem, t.ex. Hunter Rain Click, Rain Bird RSD-BEX, 

GREEN BIRD, och kontrollera om sensorn är av typen NO (öppen när det inte 

regnar) eller NC (stängd när det inte regnar). Denna typ av sensor ( NO, 

NC) måste ställas i n i Deimic-systemets konfigurator. 
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Anslutningsschema för extra reläer till PWM-utgångar Anslutningsschema  för  extra  reläer  till  PWM-utgångar  

 
Om det inte finns tillräckligt med reläutgångar i Deimic-systemet kan vi 

använda en extra extern relämodul. På så sätt kan vi använda PWM- 

utgångarna på Deimic ONE-modulen för att styra 230 V On/Off-enheter 

med hjälp av reläer i den externa relämodulen. Ett PWM-utgång kan 

styra en On/Off-utgång m e d hjälp av en relä i den externa 

relämodulen. Vi kan ansluta maximalt två externa relämoduler t i l l 

varje Deimic ONE-modul o c h därmed få ytterligare 16 reläutgångar 

för On/Off-enheter. 

 

 
Den externa relämodulen med PWM-utgång kan endast styra enheter 

som kan slås på och av. Det går inte att ansluta rullgardiner, 

fasadpersienner, markiser, uppvärmning, trädgårdsbevattning, portar, 

dörrar och andra enheter med specialfunktioner till den. 
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Schema för anslutning av LED-band direkt till Deimic ONE-moduler Schema  för  anslutning  av LED-band  direkt  till  Deimic  ONE-moduler  
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PWM-utgångarna möjliggör smidig reglering av ljusstyrkan hos 

ljuskällor som drivs med 12V eller 24V likström, vilket oftast är LED- 

remsor. Ljusstyrkan regleras genom att ändra pulsens fyllnad, så kallad 

PWM-styrning. Deimic ONE-modulen kan styra både enfärgade LED- 

remsor o c h RGB-, RGBW- och RGBWW-remsor. Dessutom kan vi med 

hjälp av PWM-utgångarna styra externa strömförsörjningar som har 

ingång för styrning med PWM-signal. 

 
Strömförsörjningsenheter för LED-belysning ska väljas utifrån effekten 

hos de LED-remsor som används. Det är möjligt att använda en enda 

strömförsörjningsenhet för hela Master ONE-modulen och försörja alla 

fyra 6-poliga kontakter som kommer att försörja 16 LED-kanaler, eller så 

kan vi använda maximalt fyra LED-strömförsörjningsenheter där varje 

enhet försörjer en separat 6-polig kontakt ( som kommer att driva 4 LED- 
remsor). Man får aldrig koppla LED-nätaggregatens utgångar parallellt 

DEIMIC ONE EXPANDER 3.0  
För styrning av LED-remsor kan vi använda både LED-remsor som drivs 

med 12 V och 24 V. Vid användning av 24V LED-remsor är strömmen som 
flödar genom kablarna och Deimic ONE-modulen hälften så stor som vid 

f ö r att öka deras effekt, eftersom de kommer att skadas vid 

parallellkoppling. Om vi inte har en strömförsörjning m e d tillräcklig 

effekt bör vi använda flera mindre strömförsörjningar o c h planera 

anslutningen av LED-remsorna så att strömförsörjningens effekt räcker 
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användning av 12V LED-remsor m e d samma effekt. Därför är det bättre för att driva 4 LED-remsor med 6-poliga kontakter. 

Maximalt 4 A per LED-kanal 
Den maximala totala strömmen för PWM4-PWM7 är 12 A 
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att använda LED-remsor som drivs med 24V, särskilt eftersom de är 

lättillgängliga på marknaden t i l l samma pris som 12V-remsor. 
För att skydda PWM-utgångarna mot skador orsakade av kortslutning vid utgången används speciella styrenheter som används inom 
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Maximalt 4 A per LED-kanal 
Den maximala totala strömmen 
för PWM0-PWM3 är 12 A 

 

 
LED-remsor kan anslutas direkt till PWM-utgångarna på Deimic ONE- 

modulen, förutsatt att strömmen som krävs för att driva dem inte 

överstiger 4A, vilket motsvarar en effekt på cirka 50W för en LED-remsa 

som drivs med 12V och cirka 100W för en remsa som drivs med 24V. Om 

remsans ström överstiger 4A måste en extern LED-förstärkare 
användas för att öka strömmen. Schemat för en sådan anslutning finns 

bilindustrin. Dessa styrenheter levererar hela tiden en minimal ström för 

att upptäcka kortslutningar. Detta kan yttra sig i form av ett minimalt 

sken från LED-remsorna (särskilt de korta) även när ljusstyrkan är 

inställd på 0 %. 

För att eliminera detta ska strömförsörjningsenheterna för LED-remsorna 

anslutas till en av reläutgångarna på Deimic ONE-modulen och sedan 

ställas in på funktionen òLED-relªò. När en LED-remsa slås på aktiveras 
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på nästa sida. 

Det är inte möjligt att koppla ihop två kanaler för att få högre ström. 

Om strömmen överstiger 4 A per kanal kan Deimic ONE-modulen 

skadas. Modulen begränsar inte strömmen till 4 A, utan utgången 

stängs av när denna ström överskrids. 

Om systemet har både 12V- och 24V-drivna remsor, ska de grupperas 

efter spänning så att remsor med samma spänning ansluts till en 6-polig 

kontakt med strömförsörjning och fyra PWM-utgångar. Man kan inte 

ansluta LED-lampor m e d olika matningsspänning till en och samma 6- 

poliga kontakt. 

LED-reläet automatiskt o c h stängs av 20 sekunder efter att alla PWM- 

kanaler på den aktuella Deimic ONE-modulen har stängts av. 

PWM PWM 

0  0 

En LED-strömförsörjning får inte användas för att försörja mer än 

en Deimic O N E -modul. 

 
LED-nätaggregatens utgångar får inte kopplas 

parallellt. 
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Schema för anslutning av RGBW- och RGBWW-LED-band direkt till Deimic ONE-moduler Schema  för  anslutning  av RGBW- och  RGBWW-LED-remsor  direkt  till  Deimic  ONE-moduler  

Deimic-systemet kan även styra RGBW - och RGBWW-remsor. En RGBW- 

remsa är en kombination av en RGB-remsa och en vit LED-remsa, medan en 

RGBWW-remsa är en RGB-remsa och två vita remsor med olika 
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DEIMIC ONE EXPANDER 3.0 

Styrningen av RGBW -LED-bandet sker genom att separera RGB-bandet 

från det vita bandet. I mobilappen styr vi färgen på RGB-bandet och 

separat ljusstyrkan på det vita bandet. Det vita bandet deltar inte i 

färgskapandet. När det gäller RGBWW-LED-band sker styrningen genom 

att RGB-bandet separeras från de vita banden, o c h i mobilappen styr 

vi färgen på RGB-bandet o c h separat ljusstyrkan på det kalla vita 

bandet och separat ljusstyrkan på det varma vita bandet. Den vita 
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Anslutningsschema för LED-remsor med användning av LED-förstärkare Anslutningsschema  för  LED-remsor  med användning  av LED-förstärkare  

Om LED-remsorna kräver mer än 4 A ström måste en extern LED- 

förstärkare användas. 

 
Vid användning av en LED-förstärkare måste både förstärkaren och 

LED-strömförsörjningen placeras så nära LED-remsan som möjligt på 

grund av den mycket höga ström som krävs för att driva LED-remsan. LED- 

förstärkarens ingångar ansluts till PWM-utgångarna på Deimic ONE- 

modulen m e d hjälp av en UTP5e- eller UTP6-kabel, e n l i g t schemat 

intill. Om den effekt som krävs f ö r att driva LED-remsan 

överstiger till och med kanaleffekten på LED-förstärkaren kan vi dela upp 

remsan i flera delar och mata var och en av dem från en separat utgång på 

LED-förstärkaren och koppla ihop ingångarna på LED-förstärkaren så att 

en PWM-utgång på Deimic ONE-modulen styr flera ingångar på LED- 

förstärkaren. 

 

För remsor med hög effekt är det en mycket bra metod att mata dem från 

båda sidor, så att remsan lyser jämnt. Detta är särskilt tydligt för RGB- 

remsor, där ljusets färg förändras med längden. Att mata remsan från båda 

sidor minskar detta problem. 

 

 
För att spara energi och undvika att strömförsörjningarna arbetar 

utan anslutna LED-remsor kan LED-strömförsörjningarna matas via 

Deimic-modulens relä, vilket gör att de stängs av när ingen av 

PWM-kanalerna på Deimic-modulen är aktiverad. 
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Anslutningsschema för Deimic fyrkanalig dimmer 230 V i PWM-läge Anslutningsschema  för  Deimic  fyrkanalig  dimmer  230 V i PWM-läge 
N L 

Deimic 230V fyrkanalig dimmer är en modul som används för att reglera 
ljusstyrkan på 230V-belysning. Modulen har fyra oberoende kanaler, var och en 
kan styra en belastning på maximalt 300W. Dimmern styr 230V-strömmen med 
hjälp av Leading eller Trailing Edge-utspänningsmodulering. 
Modulen kan arbeta i PWM- eller CAN-läge, vilket väljs med hjälp av en 
dipswitch-omkopplare. 

Glödlampor som ansluts till dimmern måste vara avsedda för dimning och 
måste vara märkta med dimbar, justerbar, dimmable eller ha ett av följande 
symboler: 

 

Om en glödlampa som inte har dimmerfunktion ansluts till modulen kan den 
blinka under användning, vilket innebär att den inte är avsedd för 
ljusstyrkejustering. 

Av de beprövade glödlampor som finns på marknaden fungerar glödlampor 
från IKEA i serierna LEDARE, SOLHETTA och ROLLSBO bäst, men de 
m¬ste ha beteckningen òdimmbarò eller vara dimmbara glºdlampor fr¬n 
Philips. 

Modulen får inte användas för att reglera hastigheten på motorer och andra 
elektriska apparater, utan är endast avsedd för att reglera ljusstyrkan på 230 V- 
belysning. 

Modulen är utrustad med en RGB-LED-diod placerad i mitten av modulen, 
som signalerar modulens funktion på följande sätt: 

Å Blinkar grönt var 5:e sekund under normal CAN-drift. 
Å Blinkar grönt ungefär varannan sekund när modulen inte har någon licens 

laddad i CAN-läge. 
Å Blinkar blått ungefär var 5: e sekund under normal PWM-drift. 
Å Blinkar blått ungefär varannan sekund när modulen inte har någon licens 

laddad i PWM-läge. 
Å Lysdioden lyser konstant rött vid drift i CAN-läge och vid avsaknad av 

kommunikation med Deimic ONE Master-modulen. 
Å Blinkar blått vid kommunikation via CANBus-bussen, 
Å Blinkar gult ungefär en gång per sekund under uppdatering av programvaran. 
Å Den gula lysdioden lyser när vi är i bootloadern och kan återställa 

tidigare programvara. 

 
Dipswitch-omkopplarna ansvarar för valet av modulens drift och, i PWM-läget, 
för valet av utgångarnas driftläge. Nedan beskrivs de enskilda omkopplarnas 
funktioner och inställningar. 

 

Omkopplare nr 1 ansvarar för valet av modulens driftsläge. Omkopplaren i 
standardläget OFF innebär drift i CAN-läge, medan omkopplingen till läget ON 
innebär drift i PWM-läge. 

Om modulen arbetar i PWM-läge aktiveras omkopplarna 2 och 3, som styr 
utgångarnas arbetsläge. Omkopplare nr 2 styr de vänstra kanalerna (L0 och L1) 
medan omkopplare 3 styr de högra kanalerna (L2 och L3). 
Som standard är båda omkopplarna i läge OFF, vilket innebär att alla kanaler 
arbetar i läget Trailing edge. Om omkopplare nr 2 ställs i läge ON växlar 
kanalerna L0 och L1 till läget Leading edge. Om omkopplare nr 3 ställs i läge 
ON växlar kanalerna L2 och L3 till läget Leading edge. 

Trailing edge-läget innebär att signalen aktiveras vid sinuskurvans nollpunkt 
och inaktiveras vid valfri punkt i kurvan. Denna typ av styrning kallas även 
MOSFET-styrning. 

 

Driftläget Leading edge innebär att signalen aktiveras vid valfri tidpunkt under 
signalen och stängs av vid nollpunkten. Denna styrning kallas även triac- 
styrning. 
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Anslutningsschema för Deimic fyrkanals dimmer 230 V i CAN-läge Anslutningsschema  för  Deimic  fyrkanal s dimmer  230 V i CAN-läge 

N L 
24V/SUPPLY ï kontakt för anslutning av extern 24V-strömförsörjning som 
används för att försörja modulen med ström. Vid kontakten finns en grön LED- 
lampa som indikerar att strömförsörjningen är korrekt ansluten. 

CANBUS (anslut endast vid CAN-drift) ï CAN Bus-bussanslutning som ska 
anslutas till övriga Deimic-moduler på huvud-CAN-bussen. 

 
PWM/INPUTS-INGÅNGAR (anslut endast vid PWM-drift) ï kontakt till vilken 
PWM-kanalernas kontakt från Deimic One Master- eller Expander-modulen ska 
anslutas, till stift 24V och ï 24V-spänning ska tillföras från en extern 24V- 
strömkälla ansluten till Deimic ONE Master- eller Expander-modulen, pinnarna 0 
till 3 är ingångar f r å n vilka PWM-fyllnadsprocenten avläses o c h på basis av 
denna regleras ljusstyrkan för 230V-belysningen. 

230V för L0 L1/In 230V ï anslutning för 230V-spänning, som regleras och matas 
till fasutgångarna L0 och L1. Nolledaren ska anslutas till klämmorna N 230V för 
L0 L1 med dimmermodulen, varvid man ska se till att den är ansluten till samma 
jordfelsbrytare som belysningen som är ansluten till anslutningen Fasutgång L0 L1 
på dimmermodulen. 

Utgång L0 L1 ï fasutgångar för anslutning av belysningsfas. Nolledaren 
ska anslutas utanför dimmermodulen, men se till att den är ansluten till 
samma jordfelsbrytare som 230 V-anslutningen för L0 L1/In 230 V på 
dimmermodulen. 

230V för L2 L3/In 230V ï anslutning för 230V-spänning, som regleras och matas 
till fasutgångarna L0 och L1. Nolledaren ska anslutas till klämmorna N 230V för 
L2 L3 med dimmermodulen, varvid man ska se till att den är ansluten till samma 
jordfelsbrytare som belysningen som är ansluten till anslutningen Fasutgång L2 L3 
på dimmermodulen. 
Utgång L2 L3 ï fasutgångar för anslutning av belysningsfas. Nolledaren 
ska anslutas utanför dimmermodulen, men se till att den är ansluten till 
samma jordfelsbrytare som 230 V-anslutningen för L2 L3/In 230 V på 
dimmermodulen. 

Säkringar ï supersnabba säkringar med en värde på 4 A vardera. Dessa 
säkringar skyddar kanalerna L0 L1 och L2 L3 mot överbelastning och 
kortslutning vid utgångarna L0 L1 L2 L3. 

Dipswitch-omkopplare ï 3-sektionsomkopplare som används för att välja 
modulens driftläge och kanalernas driftläge. Beskrivningen av inställningarna 
finns längre fram i instruktionen. 

Dipswitch-omkopplarna ansvarar för val av modulens driftläge och, i PWM- 
läge, för val av utgångarnas driftläge. Nedan beskrivs de enskilda 
omkopplarnas funktioner och inställningar. 

 

Omkopplare nr 1 ansvarar för valet av modulens driftsläge. Omkopplaren i 
standardläget OFF innebär drift i CAN-läge, medan omkopplingen till läget ON 
innebär drift i PWM-läge. 

När modulen arbetar i CAN-läge ändras kanalens läge med hjälp av 
konfigurationsprogrammet, och ändring av omkopplare 2 och 3 påverkar inte 
utgångens arbetsläge. 

Trailing edge-läget innebär att signalen aktiveras vid sinuskurvans nollpunkt 
och inaktiveras vid valfri punkt i kurvan. Denna typ av styrning kallas även 
MOSFET-styrning. 

 

Driftläget Leading edge innebär att signalen aktiveras vid valfri tidpunkt under 
signalen och stängs av vid nollpunkten. Denna styrning kallas även triac- 
styrning. 
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